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RESUMEN

La ciudad de Tacna, se caracteriza por temperaturas que descienden
consideradlemente durante la noche, en el dia en la estacién de invignmmblema de
la calefaccion eta ciudad deTacna se caracteriza por sistemas tradicionales costosos,
ineficientes y contaminantes. En respuesta, la calefaccion solar emerge como una
alterrativa prometedora, proporcionando una solucién sostenible y eficiente para mejorar

el confort térmico en los hogares de la region.

Esta tesis se realizd utilizando un disefio transversal y de tipo aplicada
tecnolégicaSe recopilaron datos climaticos, w#iz6 herramentas de confort térmico
basadcen las normativas ASHRAB5220 elSO 7730:2005los cuales dan indicadores
de confort térmico como resultado basados en temperaturas y humedad relativa.

La investigacion evidencio que la introduccion de siatenhe calefaccion solar
enla ciudad deTacna es factible tanto desde el punto de vista técnico aoth@ntal.
Mediante simulacionse observé una notable mejora en el confort térmico de las
residencias durante el periodo de mayo a noviembre de 202artieuilar, se destaco el
mes de julio, donde se registr6 un incremento del 2,82 en el indice de Voto Medio
Estimado (PMV) y una reduccion del 92% en el Porcentaje de Personas Insatisfechas
(PPD). Esto conlleva un menor consumo de energia convencionalyd&gminucion en

las emisiones de gases de efecto invernadero.

La introduccién de la calefaccion solar se presenta como una alternativa ecoldgica
y prometedora para mejorar el confort térmico en los hogarescielad delacna.No
solo beneficiaria laatidad de vida de los habitantes, sino que también reduciria el

consumo de energia y contribuiria a combatir el cambio climatico

Los resultados de este analisis son relevantes para el desarrollo de viviendas
sostenibles tanto da ciudad delacna como eotras areas con condiciones climaticas

similares. Estos descubrimientos pueden servir de guia a las autoridades locales,
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constructores y residentes para tomar decisiones informadas acerca de la implementacion

de sistemas de calefaccién solar.

Palabras che: Confort térmico, calefaccién solar, viviendas, Tacna,
sostenibilidad.
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ABSTRACT
The city of Tacna is characterized by temperatures that drop considerably at night,
during the day in the winter season. The heating problem in the cifyaaia is
characterized by expensive, inefficient and polluting traditional systems. In response,
solar heating is emerging as a promising alternative, providing a sustainable and efficient

solution to improve thermal comfort in homes in the region.

This thesis was carried out using a transversal and agpbédological
design. Climatic data were collected, thermal comfort tools were used based on the
ASHRAE-55220 and ISO 7730:2005 regulations, which give thermal comfort indicators

as a result basexh temperatures and relative humidity.

The research showed that the introduction of solar heating systems in the city
of Tacna is feasible from both a technical and environmental point of view. Through
simulation, a notable improvement was observdterthermal comfort of the residences
during the period from May to November 2022. In particular, the month of July stood out,
where an increase of 2.82 in the Average Vote Index was recorded. Estimated (PMV) and
a 92% reduction in the Percentage of Dis§ad People (PPD). This leads to lower

conventional energy consumption and a decrease in greenhouse gas emissions.

The introduction of solar heating is presented as an ecological and promising
alternative to improve thermal comfort in homes inchg of Tacna. It would not only
benefit the quality of life of the inhabitants, but would also reduce energy consumption

and contribute to combating climate change.

The results of this analysis are relevant for the development of sustainable
housingboth in the city of Tacna and in other areas with similar climatic conditions.
These findings can guide local authorities, builders and residents to make informed

decisions about implementing solar heating systems.

Keywords: Thermal comfort, solar heatifmpmes, Tacna, sustainability.



INTRODUCCION
La ciudad de Tacnse encuentra en el sur peruaba.comodidad térmicaobre
las viviendas se convierte en un desafio, una necesidad que demanda soluciones
sostenibles y eficientes. Es aqui donde la calefacultam emerge como una alternativa

prometedora para combatir el ffiaconservar la salud en ltacnefios.

Esta investigacion se sumerggbreel andlisis del ana dela ciudad délacha y
su impacto en la comodidad térmida las viviendas, explorando pbtencial de la
calefaccion solar como una respuesta viable a esta problematica. A través de datos
climaticos herramientas del confadrmicq simulaciones computacionales y normativas
como el ASHRAE55220 e ISO 7730:2005 se disefia un modelo de sistemda

calefaccion solar adaptado a las condiciones especificas de la ciudad.

El objetivo principal esumentar el confort térmico mediante la calefaccion solar
en las viviendas de la ciudad de Tacna, en el ailo 2022, determinando su impacto en el
confort térmco, la economia y el medio ambiente. Se bis@licacion de l&nergia
solarquepuede transformar las viviendas en refugios acogedores, daideion solar

se convierteen un aliado para el bienestar de las personas.

Esta investigacion no solo bussaluciones técnicas, sino que también pretende
generar conciencia sobre la importancia del confort térmico y la sostenibilidad. Se espera
gue los resultados obtenidos sirvan como base para la toma de decisiones por parte de
autoridades, constructores y ftahtes dda ciudad d& acna, impulsando la adopcion de
sistemas de calefaccion solar quatdbuyan a un futuro méas confortalyisostenible en

la ciudad.

A medida que nos adentramos en esta investigacion, descubriremos las
posibilidades que ofrece lalefaccion solar para mejorar la calidad de vidaenudad
de Tacna. Imaginemos viviendas donde el sol sea la fuente principal de calor, creando
ambientes confortables y saludables, reduciendo el consumo de eoergiacionaly

minimizando el impactambiental.



El primer capitulo deal tesis comienza presentando el problema de investigacion,
que se sitla en el contexto de la realidad actual. Luego, este problema se examina y refina
cuidadosamente, lo que lleva a la formulacion de la pregunta deigaeest y los
objetivos de la tesis. EI marco metodoldgico que sustenta la investigacion se presenta en
detalle, describiendo los pasos y métodos especificos empleados para abordar el problema

de investigacion.

El segundo capitulo profundiza en el mar@wit®, brindando una vision integral
de la literatura relevante y de investigaciones previas relacionadas con el tema de tesis.
Este fundamento tedrico sirve como base pasamiento del confort tgnico, que es el

foco central de la investigacion.

El tercer capitulose centra en los aspectos metodoldgicos de la investigacion,
explicando minuciosamente la metodologia que sustenta la tesis. El planteamiento del
problema se revisa y aclara, proporcionando un contexto claro para el tipo de

investigacion que déevara a cabo.

El cuarto cap?2tul o, titulado fAResulta
detallado de los hallazgos obtenig@sa el aumento del confort térmidd este analisis
le sigue un examen comparativo de los resultado<! diagndstico y cdas similitudes
y/o discrepancias entre los hallazgos de esta tesis y los de estudios anteriores.

La tesis culmina con la presentacion de conclusiones y recomendaciones. La
conclusién mas importante es que la investigacion identific6 con lésitmaterides
adecuados paral aumento del confort térmico mediante la calefaccion solar en las

viviendas de la ciudad de Tacha



CAPITULO |

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripcion de problema

1.1.1. Antecedentes del problema

Durante las estaciones de invierno lanciudad deTacna, las temperaturas
descienden considerablemente, llegando a alcanzar hasta los 10 grados Celsius. Este
descenso en las temperaturas afecta el nivel de confort que experimenta la poblacién de
l a ci udad dentrafresmesta dismiugda debconfort térmicda poblacion
hace uso para la calefaccj@mergias no renovables como es la electrigidaguema de
madera entre otros, es esta necesidad la cual nos lleva a proponer una forma de

calefaccion por medio de la utilizacibondeelm er g2 a sol ar . 06 (Campos,

Los usos de los tubos de vacio son muy utilizados para el calentamiento de agua
lo que aumenta el confort térmico cuando uno realiza el aseo personal, lo que significa
que se puede obtener un gran ahorro en la etiendelhogar a diferenciae utilizar

resistencias eléctricas para aumentar la temperatura del agua.

En la actualidad existe los secadores solares de conveccion natural que son
utilizadas en la obtencién del confort térmico, como el muro trombe, peircapaz de
controlar una temperatudeseady adecuarse a las viviendas actualetadgudad de
Tacna.es por eso laropuesta de esta tesis el aprovechamientiel recurso energético
solar para obtener un adecuado confort térmico y de esta &itaa enfermedades
respiratoriasestrés térmicpara una sala de estudio en las viviendas de (@analina
& Giraldo, 2020)

Sin la intervencion € una adecuada calefaccion el problema seguird aquejando a

la poblacién déa ciudad d&acna es por el cual se proponenejorarel bienestar en los



hogares déa ciudad ddacna a través de un sistema de calefaccion solar que utiliza tubos

de vacio, ciculacion forzada de aire
1.1.2. Problematica de la investigacion

Los hogares d&a ciudad deTacnasufren en las épocdigas para combatir esta
sensacioractualmentalgunasempresas venden ternsares los cuales se utilizan para
calentar el agua gueestapueda estar calida, con el mismo principio se puede calentar

el aire, pero esta requiere de una aleta para que sea mas efectiva el calentguextao
aumentar el confort térmico en las viviendasadeudad dé€lacna

1.2 Formulacién del problema

1.2.1. Problemaprincipal

¢ En qué medida aumentara el confort térmico mediante la calefaccion solar en las

viviendas de la ciudad de Tacna, en el aflo 20227

1.2.2. Problemas secundarios

¢, Cual es el diagndsticoldmnfort térmiccen las viviendas de la ciudad de Tacna
2022

¢, Cudles el sistema de calefaccion adecuado para la seleccién de los componentes
y el método de transferencia de cadorlas viviendas de la ciudad de Tacna, en el afio
2022

¢, Cuadl es el montaje del sistema de catééecmediante la simulaciéon y @ se
comparaan los resultados con los obtenidos en el diagndstico ireaidhs viviendas de

la ciudad de Tacna, en el afio 2022

1.3Justificacion e importancia



1.3.1. Justificacion social

Las estaciones de otofio e invierno en donde la percepcion de la temperatura
es baj en referencia a daotras estaciones restantes, daales causan malestar en la
poblacién recurriendo muchas veces a la calefaccién eléctrica, originando altos costos

econoémicos por este tipo de uso.
1.3.2. Justificacion ambiental

Existe actualmente una potiéi mundial acerca del cambio climatico que es
causado por la industria, por la utilizacion de energia convencional como son las
termoeléctricas que tiene como combustible los derivados del carbon y radiactividad.

Dejando a su paso residuos que son arrsjatimedio ambiente.
1.3.3. Importancia de la investigacion

Esta tesis busca mejorar la calidad de vida de los habitaritesiddad déacna
a través de un sistema de calefaccidn solar innovador. La implementacién de este sistema
no solo generard un impactooeémico positivo en la comunidad, sino que también

mejorara significativamente el confort y bienestar de los residentes.

El corazon del sistema es un colector solar de alta eficiencia que utiliza tubos de
vacio. Estos tubos capturan la energia solar yalsstieren de manera eficiente a un
sistema de calefaccion que utiliza conveccion forzada para distribuir el calor de manera
uniforme. Este flujo de aire caliente se regula mediante un dispositivo electrénico que

garantiza una temperatura optima y un fldgoaire constante.
1.4 Alcances y limitaciones
1.4.1. Alcances

Esta tesis tiene como finalidatborgar calefacciomediantda irradiacion solar

llegar de esta forma en la utilizacion de la seleccion de aletas longitudinales para una



mayor eficiencia de transferaade calor y estas puedan ser transferidos mediante una

conveccion forzada hacia las habitaciones, recintos donde requieran calidez térmica.

1.4.2. Limitaciones

Las principalesrestriccionesde la tesis se relacionan con el acceso a la
informacion, puesto quelexistencia de sistemas de calefaccion eléctricos e incluso
calentamiento de aire por colectores solares por conveccion natural no exponen las

cualidades del disefio del sistema de calefacada ciudad de Tacna
1.50bjetivos

1.5.1. Objetivo general

Aumentar elconfort térmico mediante la calefaccidon solar en las viviendas de la

ciudad de Tacna, en el afio 2022

1.5.2. Objetivos especificos

1. Realizar un diagnéstiatel conforttérmicoenlasviviendas de la ciudad de Tacna
en el afnd@022

2. Determinar el sistema de calefang seleccionando adecuadamente los
componentes y el método de transferencia de ealas viviendas de laiudad
de Tacnaen el afio 2022

3. Realizar el montaje del sistema mediante simulacion, comparando resultados con
los obtenidos en el diagndsticodial enlas viviendas de laiudadde Tacnan
el afio 2022.

1.6 Hipdtesis
1.6.1. Hipdtesis general

La calefaccion salr aumenta el confort térmico &s viviendas de laiudadde

Tacnaen el ano 2022



1.6.2. Hipdtesis especificas

La realizacion dein diagnostico del confotérmicopermite su aumenten las

viviendas de la ciudad de Tacna 202

La determinaciérel sistema de calefaccion, seleccionando adecuadamente los
componentes y el método de transferencia de palonite el aumento del confort térmico

enlas viviendagle la ciudad de Tacna 202

La realizaciéon del montaje en slstema mediante simulacion, comparando
resultados con los obtenidos en el diagnésiitoial permite el aumato del confort

térmico enas viviendas de la ciudad de Tacna 2022



CAPITULO I
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. Antecedente nacional

Segun la descripcidon de Yucra 'y Tumi (202%) la tesis tituladd Ef i cdele nc i a
confort térmico proporcionado por la estufa ecolégica de alto rendimiento en viviendas
de la comunidade Tumaruma del distrito y provincia Lampa, region P2r1 8 6 ( p. 1
investigaron la efectividad de las estufas ecoldgicas de alto rendimiento para mejorar el
confort térmico en viviendas de la comunidad de Tumaruma, distrito de Lampa.
Descubrieron questas estufas aumentan la temperatura interid@88el5 K (2°C) a
298,15 K £5°C), protegiendo a los habitantes detEsperaturaminimas Este estudio,
de disefio cuasxperimental y enfoque cuantitativo, sirve como base para el presente

proyecto, quee centrara en medir el confort térmico proporcionado por estas estufas.

Segun la descripcion de Wieser et al. (202h) el articulo cientifico titulado
AREstrategias bioclim8ticas para clima fr?2.
vivienda. Pm 0 , P e r Dastacdn gue lad.cpndiciones térmicas dentro de las cabafas
tradicionales son extremadamente deficientes, con temperaturas nocturnas que rozan los
273,15 K 0°C). Para mejorar esta situacion, proponen un enfoque bioclimatico que
prioriza aferrdndose en la oportunidad que da la luz del sol para mantenerse calientes
Este estudio respalda el presente proyecto, que busca disefiar un calefactor solar que

aproveche la radiacién solar para mejorar el confort térmico en viviendas similares

2.1.2. Antecedentes internacionales

Se encuentra especificado Rashad et al. (2029nsu trabajaientifico titulada
ALa wutilizaci-n de | a energ2a ambi dant al Y.
confortabilidadérmica reduciende | consumo ener g®ticoo, el

que el creciente consumo de energia en viviendas se debe al crecimiento urbano y



migracion ruralurbana. La conciencia ambiental y la incertidumbre energética han
resalado la necesidad de eficiencia en el disefio de edificios, aunque la aplicacion de
normativas energéticas en el sector residencial es menos perceptible y menos estricta.
Llegaron a la conclusiéde que el estudio revisa estrategias de energia pasiva para
edficios residenciales, destacando la ventilacion nocturna, intercambio de radiacion
nocturna, materiales de cambio de fase, enfriamiento evaporativo, eneagitgrsnica

y disefio pasivo. &iala la necesidad de investigaciones mas extensas y casopaeales
cuantificar los ahorros de energia, especialmente en regiones tropicales y subtropicales.
Se destaca la falta de investigacion integrada sobre el despliegue Optimo de estas
estrategias y la importancia de sistemas de HVAC eficientes y flexibles daapttas

condiciones climaticas locales

SegunSong et al. (2022kn suarticuloci ent 2 f i co titul ada AAnN
a largo plazo de la radiacion solar sobre el confort térmico interior en edificios de
oficinaso el c u a la deficiercia ealorificande losgifrcioslmue esm a
crucial para la sostenibilidadey disefio sostenibl&s fundamental no perder de vista el
objetivo principal de proporcionar espacios comodos para los ocupantes. Un disefio bien
pensadanantiene al minimo el uso energétictagnbién garantiza un ambiente térmico
interior confortable, geecialmente en entornos como oficinas, donde las personas pasan
una parte significativa del di&e dio como respuesta con respecto a la influetecia
radiacion solar en la sensacién de confort térimddeere segun la zona climéatickn
areas subtropales y calidas, el malestar causado por esta radiacion es mas pronunciado,
especialmente cerca de las ventanas. Se recomienda una atencién especial a las ventanas
exteriores y la adopcion de medidas como persianas mdviles para mitigar el efecto.
Reducir & coeficiente de transmision solar y el valor U de las ventanas mejora
significativamente el confort térmico, especialmente en areas subtropicales y calidas,

reduciendo el tiempo de malestar en mas déb86

MedianteTartarini et al. (2020para elarticulo cientifico titladoin CBE Th er mal
Comfort Tool: Herramienta le onf ort t ®r mi coo tuvo el pr o
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como ASHRAE 552017 e ISO 7730:2005 y las publicaciones cientificas ofrecen
métodos para calcular el confort térmico, per@ son accesibles gratuitamente.
Herramientas de cédigo abierto como comf y pythermalcomfort estan disponibles,
aunque no hay una herramienta general para calcular indices de confort térmico.
Concluyeron que la herramienta CBE Thermal Comfort es undqglata gratuita en

linea para calcular y visualizar el confort térmico, alineada con los principales estandares.
En 2019, se lanz6 una nueva versidn con mejoras en la interfaz, graficos y modelos,
cumpliendo méas estandares internacionales. Se espera guetasiizacion amplie su

uso en diversas aplicaciones, facilitando célculos complejoqjgn se necesite

conocimientogle programacion.

2.2.Bases tedricas

2.2.1. Confort térmico

Pertenece aina condicionde satisfaccion mental y fisica gqes cuando la
circunstana térmica esta en equilibrio con las necesidades fisioldgicas del cuerpo
humano. Es fundamental para estar saludalyleconservarla productividad. La
comprension de los principios que rigen el confort térmico es esencial para disefiar

espacios interioresug sean agradables y comodos para los ocup@desa, 2019)
Equilibrio térmico

El cuerpo humano produce calor constantemente a través de procesos
metabolicos, como la respiracionay actividad muscular. Estenergia calorificiiene
que saliral entorno paraestablecerse a una temperatdea310,15 87°C). Siempre

cuandohay un equilibridérmico,el ocupante se siente comgdhen et al., 209).
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Factores que influyen en el confort térmico
Factores ambientales:

Temperatura del air&s unfactor ambiental mas importante que afecta el confort
térmico. Los rangos de temperatura considerados confortables varian aegun

metabolismo y eliso de las ropade los ocupantgdewari & Dev, 2018)

Temperatura radiante medias temperatura promedisuperficialradiantepara
rodea al ocupantelLas pareds también pueden ser radianteisos, techos y objetos

dentro del espaci@artarini et al., 2020)

Velocidad del aireEs la queafectatodatransmisionenergética dealoria entre
el cuerpo humano y embiente Una brisa ligera puede aumentar la aeit de frescor,

mientras que una corriente de aire frio puede generar incomddataaltini et al., 2020)

Humedad relativakEs el vapor de agua que se encuentra en el aire en vinculado
con su capacidatbpe para contenerlo. Una humedad relativa alta puede dificultar la
disipaciéndel calor del cuerpo, lo que puede provocar una sensacion de calor y malestar
(Tartarini et al., 2020)

Presion atmosférica: La presidn atmosférica tiene un efecto menor en el confort
térmico, perogpuede causar variaciones wnperatura y la humeddd@ewari & Dev,
2018)

Factores personales:

Tasa metabdlica: La tasa metabdlica euibntia de energia calorifigaegenera
el cuerpo humano en reposo o durdatactividad fisica. Una mayor tasa metabdlica
aumenta la produccion de calor y, por lo tanto, la necesidad de disipar calor para mantener
el confort(Vargas Bautista et al., 2016)

Nivel de ropa: La cantidad de ropa que usa el ocupante #ectpacidad del
cuerpo para aislarse del entorno térmico. Un mayor nivel de ropa aumenta el aislamiento

y dificulta la disipacion del caldiTartarini et al., 2020)
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Aclimatacion: La aclimatacion es la capacidad del cuerpo humano para adaptarse
a diferentes condiciones climatic@dercado, 2015)

Estandares de confort térmico

Existen diversos estandares que definen las condiciones térmicas aceptables para
el confort térmico en espacios interiores. El estandes maconado es ASHRAE 55
2020 Esteestandar establece los rangos patargeratura, humedad relativaapidez
del aire considerados acedplies para diferentes niveles aatividad y vestimenta
(Tartarini et al., 2020)

Otro estandar importante es ISO 778@ determina éhdice PMV y déPPD-
indice de confort térmico y porcentaje de insatisfechos. Este estandar define los indices

PMV y PPD como medidas cuantitativas del confort térrfiieotarini et al., 2020)
Aplicaciones del confort térmico

El conocimiento sobre el confort térmico tiene diversas aplicacpamadisefiar,

operary evalua enespacios interiore@cufia, 2019)

Operacion de edificios: Los administradores de edificios utilizan los principios
del confort térmico para operar Isistemas HVAC de manera eficiente y mantener a los

ocupantes coémoddkiu et al., 2023)
2.2.2. Calefaccion solar

La calefaccién solar, como tecnologia para aprovechar la energia del sol para
generar calorges una opciorsostenible y eficiente a los sistemas de calefacd#n
energias no renables que dependen de combustibles fosiles. Entre los diferentes
colectores solares térmicos disponibles, los tubos de vacio destacan por su alto
rendimiento y capacidad para funcionar en climas frios y con poca luz solar. En este
documento, se presentaaupase tedrica completa sobre la calefaccion solar con tubos de

vacio, abarcando desde los principios fisicos de su funcionanpi@atet al., 2023)
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1. Funcionamiento de los tubos de vacio

Cada tubgara elsistema de calefa®n renovablefunciona como una pequefia
centraleléctrica térmica individual. L&cnicade conversién de luz solen calor se

desarrolleen

a) Absorcion selectiva: La superficie interior del tubo de vacio esta recubierta con
un material de revestimiemtibsorbente selectivo. Este material tiene la peculiaridad de
absorber principalmente la radiacion infrarroja, la parte mas energética del espectro solar,
mientras que refleja la luz visible. De esta manera, se maximiza la captacion de calor y

se minimiza las pérdidagMeng et al., 2023)

b) Efecto termoidnico: El filamento incandescente, situado en el extremo inferior
del tubo, se calienta al pasar una corriente eléctrica. Este calor provoca la emisién de
electrones desde el filamento hacia el anodo, un cilindro metalico situado en el centro del
tubo(Soni et al., 2021)

c) Campo eléctrico acelerad@&i:voltaje que mediante eatodo y el anodo genera
el campo eléctrico que acelera ldsatrones emitidos por el filamento. Estos electrones,
al impactar contra el colector, un cilindro metalico situado en la pared del tubo, liberan
Su energia cinética en forma de cdRekstad et al., 2015)

d) Aislamiento térmico efectivo: El vacio entre los dos tubos de vidrio actia como
un aislante térnasb excepcional. Esto minimiza doextravios de calor de forma
convencional concede la energia calorifica ganadeael interior del tubo se transfiera

de manera eficiente al fluido cal portador que circula por su in{&#&kstad et al., 2015)

e) Transferencia de calor al fluido: El fluido cal portador, circula por el interior
del tubo absorbiendo el calor generado @locolector. Este fluido caliente se dirige
posteriormente al tanque de almacenamiento, donde se almacena para su uso posterior en

el sistema de calefaccion del hogaong et al., 2020)
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Factorespara la eficiencia

Calidad del vacio: Un vacio de alta calidad es crucial para minimizar ladgeerdi

de calor por conveccion.

Propiedades del revestimiento absorbente: La selectividad del revestimiento, es
decir, su capacidad para absorber la radiacion infrarroja y reflejar la luz visible, es

fundamental para un buen rendimiento.

Disefio del tubo: Ladrma y el tamafio del tubo, asi como la disposicién de los

elementos internos, influyen en la captacion y transferencia de calor.

Condiciones climaticad-a irradiacion solar con la temperatuambiente yla

traslaciondel aire afectan al rendimiento delssema.
2. Ventajas de los tubos de vacio

Aparte de los tubos estan también paseles fotovoltaicos son dos tecnologias
de captacion de energia solar que se utilizan cominmente para sistemas de calefaccién
solar. Si bien ambos tienen como objefava covertir en calor @lectricidad, presentan
caracteristicas y ventajas distintivas que los hacen mas adecuados para diferentes

aplicacionegSong et al., 2022)
a. Eficiencia:

Tubos de vacio: Los tubos de vacio ofrecen una mayor eficiesdmeasta 480,
en la conversién de energia solar en calor, especialmente en climas frios o con poca luz
solar. Su disefio al vacio y sevestimiento absorbente selectivo les permiten captar y

retener el calor de manera mas efedfiRashad et al., 2021)

Paneles fotovoltaicos: La eficiencia de los paneles fotovoltaicos es hast&oun 23
en transformar a electricidadependiendo del tipo de panelayirradiacion solarEn

general, son menos efiaies para generar calor directamgii®emanach et al., 2017)
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b. Rendimiento en climas frios:

Tubos de vacioEstosfuncionan de manera 6ptima en climas frios gracias a su
capacidad para mimizar las pérdidas de calor. El vacio entre los tubos y el aislamiento
térmico les permiten mantener el calor generado incluso en temperaturd®éa@sz
2022)

Paneles fotovoltaicos: El rendimiento de los paneles fotovoltaicos se ve afectado
negativamente por las bajas temperaturas. Su eficiencia disminuye en chs\de flue
los hace menos adecuados para calefaccion en estas cond{Car@sa & Giraldo,
2020)

c. Funcionamiento en dias nublados:

Tubosde vacio: Los tubos de vacio pueden captar energia solar incluso en dias
nublados gracias a su disefio concentrado. El reflector interno dirige la luz solar difusa
hacia el absorbente, o que les permite generar calor en condiciones de poca luz
(Chambergo et al., 2020)

Paneles fotovoltaicod:a cantidad de energgenerada esta ligada a la cantidad
de luz solar recibidaEn dias nublados o con poca luz, su rendimiento disminuye

considerablement@&arolina& Giraldo, 2020)
d. Vida util:

Tubos de vacidEstostienen una vida util estimada de 20 a 30 afios, gracias a su
resistencia a la intemperie, a las altas temperaturas y a los golpes. El vacio entre los tubos
y la ausencia de partes moviles los hacen m@nopensos a fallq€€hambergo et al.,

2020)

Paneles foteoltaicos:La duraciores aproximadamentke 24a 30 afiogperg son
mas susceptibles a la degradacion por factores ambientales como la humedad, la radiacion

UV vy las fluctuaciones de temperatii@&hambergo et al., 2020)

e. Impacto estético:
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Tubos de vacio: Los tubos de vacio suelen tener una estética méasa discret
elegante que los paneles fotovoltaicos. Su disefio cilindrico y su disposicion en filas o
rejillas permiten una integracion mas armoniosa en la arquitectura de los edificios
(Rekstad et al., 2015)

Paneles fotovoltaicos: Los paneles fotovoltaicos, por su parte, suelen tener un
aspecto mas industrial y llamativo. Su tamafio y color npgemlen resultar menos

atractivos visualmente para algunos propietgiR@shad et al., 2021)
f. Mantenimiento:

Tubos de vacio:Estos requieren un mantenimiento minimo, que consiste
principalmente en la limpieza ocasional de la superéxterior para eliminar el polvo y

la suciedad.

Paneles fotovoltaicos: Los paneles fotovoltaicos también requieren un
mantenimiento minimo, pero pueden ser mas susceptibles a la acumulacion de suciedad

0 a la aparicion de microgrietas en su superficieutoppede afectar su rendimiento.
g. Costo:

Tubos de vacio: El costo inicial de los tubos de vpaede estar por encima de
los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, su mayor eficiencia y vida util pueden compensar

este costo a largo plazo.

Paneles fotovoliaos: Los paneles fotovoltaicos tienen un costo inicial mas bajo
que los tubos de vacio. Sin embargo, su menor eficiencia y vida util pueden implicar

mayores costos de energia a largo plazo.
3. Seleccion de tubos de vacio

Cuando se selecciona ehptadorpara un sistema de calefaccion solar, es

importante considerar los siguientes factores:
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Tamafo y capacidad: El tamafio y la capacidad de los tubos de vacio deben
adecuarse a las necesidades de calefaccion del hogar.

Material del tubo: Los tubos de vidrio logilicato son los mas comunes y ofrecen

una buena resistencia a la intemperie.

Revestimiento del absorbente: El revestimiento del absorbente debe ser selectivo,

es decirgue deja entrar la luz del spkero minimizar la emision de calor infrarrojo.

Aislamiento térmico: El aislamiento térmico del tubo debe ser eficiente para

minimizar las pérdidas de calor.

Marca y reputacién del fabricante: Es importante elegir tubos de vacio de una

marca reconocida y con buena reputacion.
4. Instalacion de un sistema deatefaccién solar con tubos de vacio

La instalacionpara elsistema de calefaccion solar con tubos de vacio debe ser
realizada por un profesional cualificado. El proceso de instalacion general incluye los

siguientes pasos:

Seleccion e instalacion de los eclores solares: Los colectores solares deben

instalarse en un lugar con orientacion sur y libre de obstaculos que puedan sombrearlos.

Conexion de los tubos: Los tubos de vacio se conectan entre si mediante tuberias

y accesorios g@ecificos(Aro, 2023)

Operaciony mantenimiento: El sistema debe ser puesto en marcha por un
profesional y debe recibir un mantenimiento periédico para garantizar su correcto

funcionamiento.
4. Beneficios de la calefaccion solar con tubos de vacio

La calefaccion solar con tubos de vacio ofrece una serie de beneficios, tanto

econdmicos como medioambientales:
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Reduccion de la factura energética: La calefaccion solar puede reducir
significativamentda factura energética del hogar, especialmente en zonas con climas
frios (Aro, 2023)

Disminucion de las emisiones de £@l aprovechar la energia solar, una fuente
renovable, la calefaccion solar disminuye las emisiones de &@Qdando atacar la

modificacionclimatica(Song et al.2022)

Mayor independencia energética: La dependencia de los combustibles fosiles se

reduce considerablemente al utilizar un sistema de calefaccién solar.

Aumento del valor de la propiedad: Una vivienda con un sistema de calefaccion
solar instalad@uecde estar mas valorizado enneércado

5. Transferencia de calor

Estadado medianteonveccion forzada con superficies extendidasina técnica
gue se puede implementar en los tubos de vacio para calefaccidon solar con el objetivo
aumentar su eficiencia en @ktema y, en consecuencia, aumentar la cantidad de calor
utilizable (Aro, 2023)

a. Principio de funcionamiento:

En la conveccion forzada, un liquido portador de calmmo agua o0 una mezcla
de agua y anticongelanteansitapor el interior del tubo de vacio. Este liquido absorbe
el calor producido por el absorbente selectivo al tocar la superficie interna ddlaubo
circulacion del fluido se realiza mediante una bamue crea una diferencia de presion,
impulsando el fluido a través de los tubos y favoreciendo la transferencia de calor
(Méndez 2022)

b. Superficies extendidas:

Las superficies extendidas son elementos adicionales que se incorporan al tubo de

vacio para aumentar su area supifficesto permite que el fluidportador etre en
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contacto con una mayor superficie, incrementando la tasa de transferencia (f&rcalor
2023)

Tipos de superficies extendidas:

Aletas: Son las superficies exididas mas comunes y consisten en salientes o

aletas que se integran a la pared del tubo.
Costillas: Son similares a las aletas, pero con una mayor longitud y grosor.

Tubos con ranuras o estrias: La superficie interna del tubo se modifica con ranuras

0 edrias para aumentar su area superficial.
c. Beneficios de la conveccion forzada con superficies extendidas:

Mayor tasa de transferencia de calor: Se incrementan&gia calorifica

transferic del tubo al fluido cal portador por unidad de tiempo.

Mayor efciencia térmica: Se mejora la eficiencia genpaah lacalefaccion solar,

entonces hay umayor aprovechamiento solar.

Menor tamafio del sistema: Al aumentar la eficiencia térmica, se puede reducir el
tamafio del sistema de calefaccién solar requeridogagisfacer las necesidades de calor

del hogar.

Menor costo de instalaciéon: La reduccion en el tamafio del sistema puede implicar

un menor costo de instalacion.
d. Consideraciones para la implementacion:

Seleccion del fluido cal portaddes fundamental atributo de la viscosidad y

conductividad térmigaestas influyeren la transferencia de calor.

Disefio de las superficies extendidas: La forma, tamafo y disposicion de las

superficies extendidas deben optimizarse para maximizar la transferencia de calor.
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Seleccion de la bomba: La bomba debe ser capaz de generar la presiananeces

para impulsar el fluidportador a través del sistema.

Control del sistema: Es importante controlar la velocidad de la bomba y la

temperatura del fluido cal portador para optaniel rendimiento del sistema.

2.3. Definiciéon de términos

AreatransversalEs perpendicular a su eje longitudinal. Representa el area de la

superficie proyectaden ladireccién del movimiento.

ASHRAE 552017: ASHRAE 552017 es un estandar de la Sociedad
Edadounidense de Ingenieros de Calefaccién, Refrigeracion y Aire Acondicionado
(ASHRAE) que establece pautas para el disefio térmico y la calidad ambiental interior de

los edificios ocupados.

Calefaccion:La calefaccidn es el proceso de generar o introdwdor en un
espacio para mantener una temperatura confortable o para procesos especificos. Puede
implicar el uso de fuentes de calor como sistemas de calefaccion central, estufas,

radiadores o energia solar pasiva.

Convecciénforzada:La conveccion forzadas el procesae fuerzas externas,
como ventiladores 0 bombas. Estas fuerzas impulsan el fluido a circular, llevando el calor

de un area caliente a una fria.

Conveccidon naturaEsun proceso deropagaciorde calor en fluidos donde las
diferencias de teperatura y densidad causan movimiento. El fluido caliente, al ser menos
denso, sube, mientras que el fluido frio y mas denso baja, creando corrientes de

conveccion

Eficienciatérmica: Es la vinculacion de lanergiadtil realizadapor un motor
térmico y ¢ calor absorbido del depdésito caliente. Mide la eficacia con que un motor

convierte el calor en trabajo.
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Estufa:Un electrodomeéstico disefiado para calentar un espacio interior utilizando
una fuente de energia (como electricidad, gas o lefia) que calesliemento, el cual a

su vez libera calor al aire circundante.

ISO 7730:2005:La ergonomia del ambiente térmico, como establece la norma
ISO 7730:2005, tiene como propoésito prevepeecepciortérmicay suincomodidad en
ambientes moderados. Es cruciatgp@l disefio de lugares de trabajo, viviendas y
transportes, evaluando pardmetros ambientales como temperatura del aire, radiacion,

velocidad y humedadambién el metabolismypresistencia térmica de la ropa.

Luz visible: Luz visible: Region del espectadectromagnético que los humanos
pueden percibir, abarca longitudes de onda entre aproximadamente 400 y 700

nanémetros.

Muro trombe EI muro Trombe es un elemento arquitectonico pasivo que mejora
la eficiencia energética de los edificios. Consiste en anedporientada al sur con una
camara de aire entre dos capas de material pesado, como hormigén o ladrillos. El sol

calienta el aire en la camara, que circula naturalmente y calienta el interior del edificio.

Radiactividad Es ladifusion de particulas o dhaciones (alpha, beta y gamma)
por el nicleo de atomos inestables, liberando energia en forma de calor y radiacion

ionizante.

Rendimiento:El rendimiento es la cantidad o calidad de trabajo o produccién
lograda en relacion con el tiempo, los recursosesfelerzo invertidos. Es una medida de

la eficiencia y productividad de un individuo, proceso o sistema.

Satisfaccionmental: Es la comodidad emocional y psicologiea el que un
individuo experimenta sentimientos de contentamiento, plenitud y armonisaons
mismo y su entorno. Implica reconocer y valorar los aspectos positivos de la vida,
encontrar significado y proposito, y sentirse en control de las propias emociones y

experiencias.
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Simulacién:La simulacion es un proceso que crea una representadioal de
un sistema real, permitiéndonos experimentar y analizar su comportamiento sin afectar al

sistema real.

Temperaturaambiente:Temperatura ambientes latemperatura del aire en un
espacio interior ocupado, tipicamente entre 19 y 25 grados CelSius {8 grados
Fahrenheit), que proporciona condiciones comodas para la actividad humana sin

necesidad de calefaccion o refrigeracion artificial.



CAPITULO 1l
MARCO METODOLOGICO
3.1.Tipo y disefio de la investigacion

3.1.1. Tipo de investigacion

La investigacion es de naturaleza aplicada y tecnoldgica, enfocada en resolver
problemas reales de confort térmico en hogarea daudad deTacna. Su objetivo es
aplicar el conocimiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y no solo generar

conocmiento tedrico.

La tesis aplica conocimientos cientificos y técnicos para disefiar un sistema de
calefaccion solar que mejore el confort térmico en viviendds dedad deTacna.Que
tendrdun impacto positivo en la salud, productividagl comodidad paraodos los
habitantesLa colaboracién con la comunidad asegura la pertinencia de la investigacion
y la aplicacion inmediata de los resultados. La tesis se enfoca en identificar y solucionar
un problema especifico, buscando soluciones préacticas y efectieapugdan ser

transferidas a otras regiones con climas similares.

3.1.2. Disefio de la investigacion

El disefioestransversalque estudia la relacion entre la calefaccion solar y el
confort térmico en hogares ¢t ciudad deTacna durante 2022. Este enfoque perm
analizar la conexion en un momento especifico, adecuado para describir la situacion

actual del confort térmico en viviendas con y sin calefaccion solar.

Adicionalmente,el disefio transversal facilita identificar factores asociados al
confort t&mico enlas viviendas dda ciudad deTacna Este disefio es mas viable en
términos de tiempo y costo que un disefio experimental, especialmente si se dispone de

datos existentes sobre calefaccion solar, confort térmico y otras variables relevantes.
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3.2.Poblacién y nuestra
3.2.1. Poblacién

Son lasviviendas unifamiliares ocupadé®3 400) construidas antes del 2D
ubicadas eta ciudad deTacna. Esta definicion permite un analisis preciso y relevante

del impactopara lacalefaccion solar de las viviendas en el contespeeifico dea
ciudad deTacna.

3.2.2. Muestra

La mayoria de las casas ldeciudad délacna son de un solo nivel y construidas
con materiales de albafiileri@3 400) Esto se debe a que este tipo de construccién es

econdmica, durable y resistente a los sisfRoslo que la muestra de unaiernda.
3.3. Operacionalizaciéon de variables

Definicién conceptual de la variable

Variable independiste

Calefaccion solarLa calefaccion solausala luz solar para calentar el aire en la
vivienda a través de colectores solagasel techo, mejorando el confort térmigoo,
2023)

Variable dependiste

Aumento del confort térmicdes el aumento da satisfaccion fisica y mental con
el entornotérmico, logrado cuando temperatura, humeda@pjdezen el aire son
agradablegn la gran parte de los habitant€E8E, 2022)
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Operalizacion de variables

Definicion

Dimensiones Indicadores
conceptual

Temperatura de

Temperatura promedio di . ,
aire promedio

aire en el espacio exterior.

(K,°C).

ion Temperatura promedio de I Temperatura

La calefaccion IO_ ; p { media adiante
solar usa la luz superficies radiantes. (K.°C)

solar para calente
el aire en Ia
vivienda a travé:

Es la media de la temperatu Temperatura
del aire promedio y I operativa

Variable
independiente

temperatura media radiante. (K,°C).
. de colectores . . :
Calefaccion Velocidad del aire en € Velocidad del
solares en el techc o :
solar meiorando ol espacio interior. aire (m/s).
) ... Cantidad de humedad en Humedd
confort  termico aire en porcentaje relativa (%
(Aro, 2023). e en poreeniaie. - ().
Nivel de actividad fisica di Tasa metabdlice
los ocupantes. (met).
Cantidad de ropa que usan | Nivel de ropa
ocupantes. (clo).
Eselaumentodel . . L PMV (Voto
. . .. Indice numeérico que . .
satisfaccion fisice medio previsto)

representa la  sensaci

y mental con el térmica promedio (-0,5 hasta
Variable entorno  térmico. P ' +0,5).
dependiente: logrado cuandc

temperatura,
Aumento del humedad y rapide. _ PPD (Porcentaje

. Porentaje que representa ,
confort en el aire sor | previsto de
s namero esperado . .
térmico agradables en | . : insatisfechos)
ocupantes insatisfechos.
gran parte de lo (%).

habitantes (CBE
2022).
Fuente Elaboracion propia
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3.4. Técnicas e instrumentos para recoleccion de datos

En estanvestigacion del confort térmico en viviendasfamiiliares dda ciudad

deTacna, se emplearon diversas fuentes de datos:

Registros historicos de temperatura: Se consultaron bases de datos climaticos para
obtener informacién sobre las temperaturas promseztida ciudad deTacna durante
diferentes peridos del afio. Estos datos permitieron comprender el contexto climatico en

el que se evaluaria el impacto de la calefaccion solar.

Censo de poblacion: Se accedié a datos del censo para determinar la cantidad
promedio de habitantes en una vivienda unifamikarla ciudad deTacna. Esta
informacion fue crucial para calcular la demanda de calefaccion y estimar el tamafio

adecuado del sistema solar.
3.5. Procesamientos y andlisis de datos
Se utilizé estas herramientas

Hojas de célculo Excel: Se emplearon hojas deut@lpara realizar calculos
relacionados con el disefio del intercambiador de calor, eboddculode lapropagacion

de calor, la seleccién de materiales y las dimensiones del equipo.

Herramienta CBE (Comfort Building Evaluation): Se utiliz6 la herrami&BE
parael calculo de la comodidagtrmica previstaen las viviendas. Esta herramienta
permite calcular el indicBEMV vy el indice PPDpara identificael nivel de satisfaccion
térmica promedio de los ocupantes y el porcentaje de personas insatisfechas,

respectivamente.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1. Resultados

4.1.1. Analisis del diagndstico

El calculo del desempefio de un colector solar, a®aliz6 utilizando una
inclinaciéon de 45°n referenciaal plano y una orientacion de azimut de 0°. Esta
configuracion perntid registrar las temperaturas exteriores durante las horas de
incidenciaradiactivadirecta sobre el colector.

Se analiz6 lasemperaturas externas y la capacidad del colector para absorber y
convertir la energia solar en calor utilizable. Al capturaosiae temperatura durante
horas especificas de irradiacién solar, el estudio buscaba evaluar la efectividad del

colector bajo diferentes condiciones.

Se eligié un angulo de inclinacién de 45° pammentata captura deadiacion
solara lo largo del dianientras que la orientacion de azimut de 0° garantizaba la maxima
exposicidon a la luz solar directa durante las horas pico. Esta configuracion es
particularmente adecuada para regiones con variaciones estacionales moderadas en la

radiacion solar.

La metoddogia de analisis consistio en registrar las temperaturas exegrizes
horas deluz solarsobre el colector. Estos datos luego se utilizaron para evaluar la
capacidad del colector para absorber y convertir la energia solar en calor utilizable. El
estudo también considero la temperat@na elaire ambierdl, la rapidezdel aire para

obtener un@ompresién completa del rendimiento del colector.

4.1.1.1. Temperaturasregistradas

La recopilacion de datos de temperatura se realiz6 en sincronia con la

incidencia solarespecifica de cada mes. Este enfoque garantiza que las
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mediciones coincidan con las horas de exposicion directa del colector solar a la

luz solar.

Al alinear las temperaturas con la incidencia solar mensual, se busca
establecer una clara correlacién enfas fluctuaciones de temperatura y la
capacidad del colector para absorber y convertir la energia solar en calor
utilizable. Este analisis de correlacion proporciona informacion valiosa sobre el
rendimiento del colector bajo diversas condiciones de riadiaolar a lo largo
del afio.

Tabla 1
Cuadrode temperaturagistradasle los meses deero, febrero y marzo

Enero Febrero Marzo
Hora Temperaturgdk) Hora TemperaturdK) Hora TemperaturgK)
05:30 287,83 06:30 289,82 06:30 288,64

06:30 288,86 07:30 2906 07:30 289,34
07:30 289,82 08:30 291,92 08:30 290,86
08:30 291,15 09:30 298,03 09:30 297,32
09:30 297,23 10:30 299,5 10:30 298,85
10:30 298,71 11:30 300,81 11:30 300,23
11:30 300,05 12:30 303,99 12:30 303,31
12:30 302,97 13:30 304,46 1330 303,77
13:30 303,44 14:30 304,34 14:30 303,54
14:30 303,2 15:30 301,23 15:30 300,05
15:30 300,15 16:30 300,01 16:30 298,73
16:30 298,93 17:30 298,54 17:30 297,11
17-30 297,45

FuenteElaboracion propia



Tabla 2

Cuadro de temperaturas registradas de los mesdwigenayo, junio

Abril Mayo Junio
Hora TemperaturdK) Hora TemperaturdK) Hora Tem&e)ratura
06:30 286,11 06:30 284,31 06:30 282,92
07:30 286,71 07:30 284,71 07:30 283,16
08:30 288,17 08:30 28579  0g:30 284
09:30 294,19 09:30 290,65  09:30 288,04
10:30 295,65 10:30 291,85 10:30 289,05
11:30 296,85 11:30 292,8 11:30 289,87
12:30 299,69 12:30 295,62 12:30 292,45
13:30 300,11 13:30 295,92 13:30 292,69
14:30 299,88 14:30 295,88 14:30 292.67
15:30 296,42 15:30 292,83 15:30 290,14
16:30 295,12 16:30 29169 16:30 289,2
17:30 293,52

Fuente Elaboracién propia
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Tabla 3

Cuadrode temperaturas registradas de los mesg@dideagosto y setiembre

Julio Agosto Setiembre
Hora Temperatura Hora TemperaturdK) Hora Temperatura
(K) (K)
06:30 2818 06:30 282,15 05:30 282,08
07:30 282,01 07:30 282,54 06:30 282,44
08:30 282,84 08:30 283,54 07:30 283,2
09:30 28695 09:30 288,43 08:30 284,46
10:30 287,96 10:30 289,58 09:30 290,17
11:30 288,79 11:30 290,48 10:30 291,41
12:30 291,68 12:30 293,49 11:30 292,41
13:30 291,96 13:30 293,83 12:30 295,44
14:30 29201 14:30 293,86 13:30 295,79
15:30 289,43 15:30 291,05 1430 295,74
16:30 28848  16:30 289,97 15:30 29248
16:30 291,21
17:30 289,76

Fuente Elaboracion propia
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Tabla 4
Cuadrode temperaturaggistradas de los mesesattubre, noviembre y diciembre

Octubre Noviembre Diciembre
Hora Tem(pKe)ratura Hora Tem(pKe)ratura Hora TemperaturdK)
05:30 282,49 05-30 28393 0530 285,91
06:30 283,72 06:30 285,46 06:30 287,25
07:30 284,94 07:30 286,91 07:30 288,51
08:30 286,38 08:30 288,47 08:30 290
09:30 292,72 09:30 295,09 09:30 296,37
10:30 294,08 10:30 296,54 10:30 297,87
11:30 295,16 11:30 297,73 11-30 299,14
12:30 297,58 12:30 300,04 12:30 301,69
13:30 29787 13:30 30033 13:30 302,08
14:0 297,67 1430 300,09 14:30 301,85
15:30 294,26 15:30 296,53 15:30 298,56
16:30 29284 16:30 295,11 16:30 297,25
17:30 291,17 17:30 293,39 17:30 295,65

Fuente Elaboracion propia

4.1.1.2. Confort térmico mediante método adaptativo mensual

La herramienta de comit térmico CBE (Comfort Building Evaluation)
permite determinar, mediante el método adaptativo, sspacio esta ecronfort
térmico establecido por la norma ASHRAE-B#23. Este método es aplicable
Unicamente a espacios con condiciones naturales cmsopor los ocupantes y

gue cumplen con los siguientes criterios:

Criterios para la aplicacion del método adaptativo CBE:
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Ausencia de sistemas mecanicos de climatizacion: No debe existir ningun
sistema de enfriamiento mecanico ni calefaccion en funci@mondentro del

espacio evaluado.

El indice metabdlicentre 1,0 y 1,3 met: Las tasas metabdlicas de los
ocupantes deben oscilar dentro del rango de 1,0 a 1,3 met, lo que representa un

nivel de actividad fisica moderado.

Adaptacion de la vestimenta: Losupantes deben tener la libertad de

ajustar su vestimentdeben estadentro de un rango de al menos 0,5 a 1,0 clo.
Aplicacion del método adaptativo CBE:

El método adaptativo CBIEsta basada en el calculo paracehfort

térmico propuestpor de Dear y Bager

Adicionalmente, el método toma en cuenta la temperatura exterior como
un factor que modifica la percepcion del confort térmico. De esta manera, se
reconoce que las personas se adaptan a las condiciones climéticas externas y

ajustan su percepcion danfort en funcién de las mismas.
Interpretacion de los resultados:

El método CBE genera un indice de confort térmico (Iclo) que representa
el nivel de satisfaccion térmica promedio de los ocupantes. Un Iclo de 0,5 indica
confort térmico neutral, mientrague valores positivos o0 negativos indican

incomodidad térmica por calor o frio, respectivamente.

La norma ASHRAE 58023 establece rangos aceptables de Iclo para
diferentes tipos de espacios y ocupantes. Si el Iclo calculado por el método CBE
se encuentralentro del rango aceptable segun la norma, se considera que el

espacio se encuentra en condiciones de confort térmico.
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Ventajas del método adaptativo CBE:

Considera la adaptacion de los ocupantes: El método reconoce que las
personas se adaptan a las coiadies térmicas y ajustan su percepcion del confort

en funcién de las mismas.

Aplicabilidad a espacios con condiciones naturales: ElI método es
adecuado para evaluar el confort térmico en espacios donde las condiciones

climaticas se controlan principalmemter factores naturales.

De auerdo con la norma ASHRAE £923: El método CBE esta
alineado parariterios decomodidadérmicaestablecidos pdkSHRAE 552023.

Limitaciones del método adaptativo CBE:

Consideracion limitada de factores psicologicos: Bioahé& no considera
en detalle factores psicolégicos que pueden influir en la percepcion del confort

térmico, como la iluminacion y el ruad
Se aplica esta herramienta por cada mes para ver el estado del confort térmico.

Figura 1
Entrada para el método adaptativeldCBE

Entradas

Seleccionar método: Método adaptativo -

Temperatura del aire

22.4 © °C "l Usar temperatura operativa

-

Temperatura radiante media
25 e

Temperatura exterior media predominante
19.1 [ °C

velocidad del aire

0,3 m/s (59 pies por minuta) v

FuenteCBE, 2022



Enero

Tabla 5
Cuadropara el método adaptativo en el medero

Temperatura (K

. . 296,95
Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante 299,15
. 298,05
Temperatura operativa
: : : 294,65
Temperatura exterior media predominante
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 6
Cuadropara el método PVM en el mes elgero
Datosclimaticos
. . 296,95 K
Temperatura del aire promedio
. . 299,15 K
Temperatura media radiante 99.15
. 298,05 K
Temperatura operativa
Rapidezparaaire 0,3m/s
Humedad relativa 80,1%
Tasametabdlica 1,1 met
Nivel de ropa 0,74clo

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 2

Diagnostico con el método PMV para el mes de enero

«” Cumple con la Morma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = 0.03
Sensacian = Neutral
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM

Tmp de bulbo seco con aire en calma =

AJUSTE = 25,7 °C

23.3 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) b

tee 2349 °C a0

rh 650 %

W 231 gwhkg o

twb  29.0 °C 25

top 273 °C

h 94.5 kl'ka
20
15
10
5
0

10 12 14 16 13 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Cperative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la

PPD con velocidad del aire elevada = 5 %

Efecto de enfriamiento = 1.6 °C

Humidity Ratio [gWII kgda]

temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DET = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DET y MRT para las cuales el PMV esta entre -0.5 v

+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo 52 aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamients superior a 1,5 clo: b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gue puedan sjustar las mantas o la

ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire y el aislamiento

dinamico de la ropa .

Fuente CBE, 2022
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Febrero

Tabla 7

Cuadropara el método adaptativo en el medateero

Temperatura (K

Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante
Temperatura operativa
Temperatura exterior media

predominante

255
29
27,5

215

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 8

Cuadro para el método PVM en el medat@ero

Datos climéaticos

Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante

Temperatura operativa
Rapicez paraaire
Humedad relativa
Tasa metabdlica

Nivel de ropa

298,65 K
302,15 K
300,4 K

0,3 m/s
79,5 %
1,1 met
0,74 clo

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 3
Diagnostico con el método PMV para el mes de febrero

X Mo cumple con la Morma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = 0,73 PPD con velocidad del aire elevada =
dieciséis %
Sensacion = Ligeramente calido AJUSTE = 28.8 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.6 °C
257 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) b

Humidity Ratio [gwi kgda]

0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Operative Temperature [°C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, |a abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DET = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DET v MRT para las cuales el PMV esta entre -05 v
+0 5, segin la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo e aplica 8 personas sanas. Esta norma ne se aplica & los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o que puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire y el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022



Marzo

Tabla 9

Cuadropara el método adaptativo en el mesndezo

Temperatura (K

. . 297,65
Temperatura el aire promedio
Temperatura media radiante 301,35
. 299,5
Temperatura operativa
: : . 294,05
Temperatura exterior media predominan
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 10
Cuadro para el método PVM en el mesyezo
Datosclimaticos
. . 297,65 K
Temperatura del aire proutie 97,65
. . 301,35 K
Temperatura media radiante
. 299,5K
Temperatura operativa
Rapidezparaaire 0,3m/s
Humedad relativa 79,8%
Tasametabdlica 1,1met
Nivel de ropa 0,74clo

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 4

Diagnostico con el método PMV para el ndesmarzo

" Cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = 0,46 PPD con velocidad del aire elevada = 9 %

Sensacion = Meutral AJUSTE = 27,6 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.6 °C
24.8 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) b
ton 354 °C Vs / 30
A o rd
rh 562 % s s Iy
A e /
We 205 gulkg o Ve y
tue 27.7 °C / S s
te 253 °C Yyl
-
h 853 kifkg e // e e // ——
=
/ @2
- S S E
e ! ’./,,-"' P _,..-"' - 15 E
=
=
] E
=
0 I
5
0

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

COperative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa y para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual & la temperatura radiante media (DBT = MRET). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con &l mismo DBT y MRT para las cuales el PMV estd entre -0.5 y
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o que puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire y el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022
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Abril

Tabla 11
Cuadropara el método adaptativo en el mesbel

Temperatura (°C)

. . 294,35
Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante 298,15
. 296,25
Temperatura operativa
: : : 292,85
Temperatura exterior media predominan
Fuente Elaboracion propia
Tabla 12
Cuado para el método PVM en el mesat&il
Datosclimaticos
. . 294,35 K
Temperatura del aire promedio
: , 298,15 K
Temperatura media radiante 98,15
. 296,25 K
Temperatura operativa
Rapidezparaaire 0,3m/s
Humedad relativa 82,1%
Tasametabdlica 1,1met
Nivel de opa 0,74clo

Fuente Elaboracion propia
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Figura 5
Diagnéstico con el método PMV para el mes de abril

o Cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = 0,22
Sensacion = Meutral
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma =
23.9°C

AJUSTE = 266 °C

Psicrométrico (temperatura operativa) hd

ton 347 °C

rh 576 %

W 202 g wikg ca
tue 274 °C

tep  25.0 °C

h  86.8 klkg

m 12 14 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Operative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, |a abscisa es la temperatura operativa y para cada punto la
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PPD con velocidad del aire elevada = 6 %

Efecto de enfriamiento = 1.6 °C

Humidity Ratio [gWI kgda]

temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DBT v MRT para las cuales el PMV esta entre -0.5 v

+0,5, sequn la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinadoes en contacto con la ropa de cama o que puedan ajustar las mantas o la

ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire y el aislamiento

dindmico de 1a ropa .

Fuente CBE, 2022
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Mayo

Tabla 13
Cuadropara el método adaptativo en el mesrdg/o

TemperaturaK
Temperatura del aire promedio 29115
Temperatura media radiante 29425
Temperatura operativa 2921

29115

Temperatura exterior media predominante

Fuente Elaboracion propia

Tabla 14
Cuadro para el método PVM en el mesmgyo

Datosclimaticos

. . 29115K
Temperatura del aire promedio 9115

. . 29425K
Temperatura media radiante

. 2927 K
Temperatua operativa 92
Rapide paraaire 0,3m/s
Humedad relativa 84,6%
Tasametabdlica 1,1met
Nivel de ropa 0,74clo

Fuente Elaboracion propia



Figura 6
Diagnéstico con el método PMV para el mes de mayo
X Mo cumple con la Morma ASHRAE 55-2023

PMY con velocidad de aire elevada = -1.54 PPD con velocidad del aire elevada = 53 %

Sensacién = Frasco AJUSTE = 19.7 *C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.7 °C
17.9°C
Psicromeétrico (temperatura operativa) ~
tob 266 “C VR Vs 30
r e e
rh 505 % ’ Iy Iy
W, 11.0 S S
2 0 gwkg ca e /

tee 193 °C / s
tee 153 °C s // )
h 548 klikg “ e

- g ~ - '—g
20 2
) . 7 =
- / - ) - - B
=
=
) E
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Operative Tempearature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la absciza es la temperatura operativa y para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MRET). La zona de confori
representa la combinacidn de condiciones con &l mismo DET y MRT para las cuales el PMV estd entre -05 v
+0.5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gque puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dinamico de la ropa .

Fuente CBE, 2022



Junio

Tabla 15
Cuadropara el método adaptativo en el megutheo

Temperatura K)

Temperatura del g promedio 288,55
Temperatura media radiante 292,05
Temperatura operativa 290,3
Temperatura exterior media predominante 288,75

Fuente Elaboracién propia

Tabla 16
Cuadro para el método PVM en el meguieo

Datoscliméaticos

Temp. del aire promedio 288,55K
Temp. media radiante 292,05K
Temp. operativa 290.3K
Rapidez para aire 0,3m/s
Humedad relativa 83,1%
Tasametabolica 1,1 met
Gradode ropa 0,74clo

Fuente Elaboracidon propia
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Figura 7
Diagndstico con el método PMV para el mes de junio

X No cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = -2.31 FPD con velocidad del aire elevada = 89 %

Sensacion = Fresco AJUSTE = 17.2 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.9 *C
15.3 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) b
teb 263 °C s 30
e r e
rh 750 % Iy
W 162 g kg o // -,
tue 228 °C Yyl 725
tee 214 °C s // )
h 67.8 kikg // yd S o —
- =
20 2
; =
=
e =
.15 E
=
=
) E
=
10 T
5
0

m 12 114 18 18 20 22 24 2§ 28 30 32 34 36

Operative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MET). La zona de confort
representa |la combinacion de condiciones con el mismoe DET v MRT para las cuales el PMV esta entre -0.5 v
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 co; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gue puedsn ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022



Julio

Tabla 17
Cuadropara el métododaptativo en el mes delio

Temperatura K)

. : 287,65
Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante 290,15
. 288,9
Temperatura operativa
: : : 289,05
Temperatura exterior media predominante
Fuente Elaboracién propia
Tabla 18
Cuadro paa el método PVM en el mes pigio
Datosclimaticos
. . 287,65 K
Temp. del aire promedio
. . 290,15 K
Temp. media radiante 90.15
: 288,9 K
Temp. operativa
Rapidez para aire 0,3m/s
Humedad relativa 83 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Grado de ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracion propia
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Figura 8
Diagnéstico con el método PMV para el mes de julio
X Mo cumple con la Morma ASHRAE 55-2023

PMVY con velocidad de aire elevada = -2,76 PPD con velocidad del aire elevada = 97 %

Sensacién = Frio AJUSTE = 15.8 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 2.0 *C
13.8 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) hd

tae 356 °C

o 320 %

We 116 guw/kg ca
twb 224 °C

tep 16.2 °C

h 65.6 klikg

Humidity Ratio [gw.f kgda]

10 12 14 1186 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

COperative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es |a temperatura operativa y para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DET = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DET v MRT para las cuales el PMY esta entre -0.5y
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 cdo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o que puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente Ia velocidad relativa del aire v el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022



Agosto

Tabla 19
Cuadropara el método adaptativo en el mesgesto

Temperatura K)

Temperatura del aire promedio 289,05
Temperatura media radiante 291,55
Temperatura operativa 290,3
Temperaturaxderior media 287.05
predominante
Fuente Elaboracién propia
Tabla 20
Cuadro para el método PVM en el mesadesto
Datosclimaticos
. . 289,05 K
Temp.del aire promedio
Temp.media radiante 291,55 K
. 290,3 K
Temp.operativa
Rapidezparaaire 0,3 m/s
Humedad redtiva 84,7 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Gradode ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracion propia
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Figura 9
Diagnéstico con el método PMV para el mes de agosto
X Mo cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

FMY con velocidad de aire elevada = -2.31  PPD con velocidad del aire elevada = 88 %

Sensacién = Fresco AJUSTE =17.2°C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.9 °C
15.3 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) g
taw 245 °C /, Vi V 30
moo96.1 % S S

rd
Wo 187 guikg e y
tus 240 °C / S S s
ter 238 °C Yy // )
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Operative Temperature [°C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DBT y MRT para las cuales el PMV esta entre -0.5 v
+0,5, sequn la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes. a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
c) que estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gue puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dindmico de |a ropa .

Fuente CBE, 2022



Setiembre

Tabla 21

Cuadropara el método adaptativo en el meseigembre

Temperatura K)

. : 289,75
Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante 292,65
Temperatura operativa 291,2
. . : 288,65
Temperatura exterior media predominante
Fuente Elaboracion propia
Tabla 22
Cuadro para el método PVM en el mesdgembre
Datosclimaticos
. . 289,75 K
Temp. del aire promedio 89,75
L 292,65 K
Temp. media radnte
: 291,2K
Temp. operativa
Rapidez para aire 0,3 m/s
Humedad relativa 84,5 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Grado de ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracién propia
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Figura 10
Diagnostico con el método PMV para el mes de Setiembre
X No cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

FMV con velocidad de aire elevada = -2.02 PPD con velocidad del aire elevada = 78 %

Sensacion = Frasco AJUSTE = 18.2 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.8 °C
16.3 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) A

ter 309 °C 30
h  86.0 %
We 245 gu/kg o
tue 288 °C 25
tep 282 °C
kJikg &
0z
Ty
=
=
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m 12 14 1§ 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Cperative Temperature [°C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBET = MET). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DET v MRT para las cuales el PMY esta entre -0.5y
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 co; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o que puedsan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022



Octubre

Tabla 23
Cuadropara el método adaptatiem el mes dectubre

Temperatura K)

. : 291,65
Temperatura del aire promedio
Temperatura media radiante 294,75
. 293,2
Temperatura operativa 93,
. . . 290,25
Temperatura exterior media predominan
Fuente Elaboracion propia
Tabla 24
Cuadro para el método PVM en elsraeoctubre
Datos climaticos
. . 291,65 K
Temp. del aire promedio
. . 294,75 K
Temp. media radiante 9475
: 293,2K
Temp. operativa
Rapidez para aire 0,3 m/s
Humedad relativa 85,1 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Grado de ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracién propia

52



Figura 11
Diagnostico con el método PMV para el mes de octubre

X Mo cumple con la Norma ASHREAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = -1,38 PPD con velocidad del aire elevada = 44 %
Sensacion = Ligeramente fresco AJUSTE = 20.3 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM

Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.6 °C

184 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) hd

tan 320 °C 30
rh 933 %
W. 284 gwikg s
twe 309 °C 25
tep 307 *C
h 104.9kJ/kg

20

~-15

Humidity Ratio [gWI kgda]

10

m 12 44 16 18 20 22 24 2% 28 30 32 34 36

Operative Temperature [°C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperaiura operativa y para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con €l mismo DBT y MRT para las cuales el PMV estd entre -05y
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo s aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior & 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gue puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dinamico de la ropa .

Fuente CBE, 2022
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Noviembre

Tabla 25
Cuadro para el método adaptativo en el mesodeembre

Temperatura K)
, : 293,
Temperatura del aire promedio 93,85
. . 2
Temperatura media radiante 96,85
. 295,35
Temperatura operativa
289,35

Temperatura exterior mediaggominante

Fuente Elaboracién propia

Tabla 26
Cuadro para el método PVM en el mesdeiembre

Datos climéaticos

Temp. del aire promedio 293.85K
Temp. media radiante 296,85 K
Temp. operativa 295.35K
Rapidez para aire 0,3m/s
Humedad relativa 83,8 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Grado de ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracidon propia



Figura 12

Diagnostico con el método PMV para el mes de noviembre

X Mo cumple con la Morma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = -0,71 PPD con velocidad del aire elevada =
dieciséis %

Sensacion = Ligeramente fresco AJUSTE = 22,5 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbo seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.5 °C
20.7 °C
Psicrométrico (temperatura operativa) A
ten 126 °C 30
rh 526 %
W 47 gwkgca
tet 80 °C 25
tep 32 °C
n 24.7 kdikg o
=
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Operative Temperature [*C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, la abscisa es la temperatura operativa y para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBET = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DET y MRT para las cuales el PMV esta entre -0,5 v
+0,5, segln la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo se aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior a 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
c) gue estén durmiendo, reclinades en contacto con la ropa de cama o gue puedan ajustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automéaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dindmico de la ropa .

Fuente CBE, 2022
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Diciembre

Tabla 27

Cuadropara el método adaptativo en el meslgdgembre

Temperatura (K

Temperatura del aire promedio

Tempeatura media radiante

Temperatura operativa

Temperatura exterior media

predominante

295,55
298,15

296,85

292,25

Fuente Elaboracion propia

Tabla 28

Cuadro para el método PVM en el meglaéembre

Datos climéaticos

Temp. del aire promedio
Temp. mediaadiante

Temp. operativa
Rapidez para aire
Humedad relativa
Tasa metabdlica

Grado de ropa

295,55 K
298,15 K
296,85 K

0,3 m/s
81,6 %
1,1 met
0,74 clo

Fuente Elaboracidon propia
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Figura 13  Diagndstico con el método PMV para el mes de diciembre

& Cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

PMV con velocidad de aire elevada = -0,30 PPD con velocidad del aire elevada = 7 %

Sensacion = Meutral AJUSTE = 243 °C
Velocidad relativa del aire = 0,33 EM
Tmp de bulbec seco con aire en calma = Efecto de enfriamiento = 1.6 °C
22.1°C
Psicrométrico (temperatura operativa) b

toe 335 °C

rh 387 %

W 125 gw/kg da
ten 224 °C

top 174 °C

h 65.8 klikg

Humidity Ratio [gWI kgda]

m 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 36

Operative Temperature [°C]

NOTA: En este cuadro psicrométrico, |a abscisa es la temperatura operativa v para cada punto la
temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura radiante media (DBT = MRT). La zona de confort
representa la combinacion de condiciones con el mismo DBT y MRT para las cuales el PMV estd entre -0.5 v
+0,5, segun la norma.

Limites de aplicabilidad: esta norma solo s aplica a personas sanas. Esta norma no se aplica a los
ocupantes: a) cuya ropa tenga un aislamiento superior & 1,5 clo; b) cuya ropa sea altamente impermeable; o
) gue estén durmiendo, reclinados en contacto con la ropa de cama o gue puedan gjustar las mantas o la
ropa de cama.

Las herramientas de confort CBE calculan automaticamente la velocidad relativa del aire v el aislamiento
dinamico de |a ropa .

Fuente CBE, 2022



58

4.1.2. Sistema de calefaccion

En el corazon dedistema de calefaccion reside una tecnologia fundamental: los
tubos de vacio. Estos elementos, que forman parte integral del coleatocisnlaien la
crucial funcion paraubsumila energia solgrara convertir enalor utilizable. Su disefio
ingenioso prmite una captura eficiente de la radiacion solar, incluso en condiciones

climaticas adversas.

El interior de cada tubo esta enrarecidajue reduce la transferencia de calor por
convecciorny optimiza la retencion dealor.La luz del sol impacta ela superficie del
tubo, es absorbida por un material especial, generalmente recubierto con una capa de alta
absortividad. Este calor absorbido se transfiere a la punta del tubo, también conocida

como condensador, donde se concentra para su posterior aproiestb.

Para maximizala eficiencia se incorporan aletas o superficies extendidas. Estas

aletas aumentan significativamente el area superficial del condensador

La temperatura del condensador puede alcanzar hasta mas de 100 grados Celsius,
pero para fies de los calculos se emplea esta temperatura con el fin de obtener de
aumentar latemperaturadel aire ambientala 25 grados Celsius, esta sera regulada
mediante un ventilador, por lo que estard garantizando el confort en el ambiente de

estudio.

4.1.2.1. Condicionesbasicas

Primeramente la ecuacién presentada a continuacion proporcelna

calculo para el diametro de los tulfoscropera & Witt, 1999)

’O pED'(pCXlIf) Fl (‘Ou ﬁ
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En dorde, O es medida Optimapara la tuberia, el caudal esta
representado por Q y la densidad del fluido del airgo@ K @5°C) esta

representada conia

Para garantizar una respiracién adecuada, cada persona necesita consumir
alrededor de 8tiios de aire por minuto. Hasviviendasde 4habitantesel caudal
total de aire necesario asciende a 32 L/min, lo que equivale a 0,53metds
cubicos por segundo. Considerando una densidad de aire de 1,2 kilogramos por
metro cubico 298 K 25°C), podemobtener el diametro 6ptimo pdeatuberia

de ventilacién utilizandel célculo que sigu@ncropera & Witt, 1999)

0 plo o M ' N i wp
La seccidn transversal de la tuberia esta dada por:

) “d@mwp .
0 . - T T @

La velocidad del fluido es:
v o

7 TR QU

g d 70

El nUmero de Reyndt egIncropera & Witt, 1999)

2A -0 LXTIX WT

= x

5¢
Ny

El nimero de Reynolds nos da menaéhcomportamiento del flujgpara
materiales plasticos la rugosttas cero, el tubo por donde circula el aire tiene
una longitud de 13m por lo que la perdida frsmcion es de664,5 columnas de
aire y la perdida por accesorios que consta de 9 codos la perdida es de 8795m
columnas de aire por lo que habra una pérdigaeson de 9459,5m columna de

aire.
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4.1.2.2. Evaluacioén de la cantidad necesaria de tubos de vacio

Paradeterminar la demanda energétisa considera el mes de julio con
un dia soleado y un tiempo de exposicion de 10 horas, desde las 6:30 am hasta las
4:30 pm.

En este escenario, se estima un caudal de aire de &$@ uma velocidad
de 81,54 m/s para 4 personas. La masa de aire se calcula utilizando la siguiente

ecuacionSerway & Jewett, 2008)

y . . EcC. i e e e e o s
- MZ6 plt @1 @0 ph;i—grmnnﬁéozo(pnnannoE@\%EOA

Donde, Q es el caudal, t es el tiempo.

Ahora la energia minima ses&gun la siguiente ecuaci¢Berway &
Jewett, 2008)

0O 0w oYY cwdpdcu ptv ¢ThtE*
En donde, M esté considerada como la masa delaiesta considerada

como la capacidad calorifica del ai¥8Y diferenciatérmicaparala temperatura

promedio y temperatura que ser requiere alcatedairepara el confort térmico.
El &rea transversas segun la siguiente ecuac{®aichman & Totter, 2016)

Qz*“z () Ttimues opxlp .
S S ip

En dondeQ es el circunferencia del borde del tubo de vacio, L es la

distancia recoida sobre el tubo de vacio7,& m.
Entonces el nimero de tubos de vacio a uti{izew, 2023)

0 h ¢Ip ttubos de vacio
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Donde A esel area requerida en funcion de la demanda energética minima

E,0 es el areatransversal y FS es el factor de seguridad.
Entonces es necesa@ldubos de vacigsara alcanzar 10898,15 K @5 °C).
4.1.2.3. Evaluacion del intercambiador de calor

Primeramente, para alcanzar un confort ideal es necesario contar que la
temperatura sea de 25 °C o su equival2ag15 K.

Ua: Rapidez del viento.

Tabla 29
Condiciones térmicas para etencambiador de calor

Factor Datos  Unidades
Condiciones térmicasxternas del condensadars.) 373,14 K
Ambiente térmico del aire de entrada (T.m, ) 287,64 K
Condicién térmica media del el aire (T.m.) 330,40 K

Fuente Elaboracion propia

Tabla 30
Propiedade§isicas a la entrada de intercambiador de calor

Parametro Datos Unidades
Calor especifica para el aire@r7,65 K (Cp) 1008,10 “QL')‘Q()
Viscosidad dinamica para el air@87,65 K (u) 199,26 x10’ L;—I
Conductividad térmica (k) 2860 :)—U
Densidad (u0) 1,2273 ;EHQ
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Fuente Elaboracion propia

Con los datos de las tablas anteriores se realiz6 el calculo para el intercambiador

de calor.

Para disefala aletaen elcondensador en un calefactor solar es crucial para su
eficiencia La aleta transfiere el calor del tubo de vacio al fluido, y su tamafo, material y

disefio (como aletas corrugadas) influyen en su capacidad de disipar calor.
Se obtuvo el perimetro:
6 7 o “oz T[F‘.[ c (ﬁc

El nimero de aletas es de N=15

Figura 14

Dimensiones del calensador del tubo de vacio

Condensador del tubo de calor

¢ 24mm 75mm

Fuente (Aro, 2023)



Figura 15

Dimensiones de las superficies extendidas

Y 4
D B y t
| I - ::—
P N e
g o <W /\\,\\\J ///
Condesador = J
| 3 g
; . |
: i H
Base con aletas - = o
longitudinales
-
r2—
P —r3—
Fuente (Aro, 2023)
Tabla 31
Dimensiones de las superficies extendidas
Parametro Datos Unidades
Radio del condensador (rl) 0,012 m
Radio de la manga (r2) 0,013 m
Radio del condensador, la mange
0,0381 m
La aleta (r3)
Espesor de la aleta (t) 0,001 m
Altura de la aleta (H) 0,075 m

Fuente Elaboracion propia

El area transversal del arreglo de la aleta es:
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At =N x Af + Ab =N x (z-r2)xH + Ab = N x (B-r2) X H + 2 x* wrax H
TNxtxH

At =0,03323 M
Af= 0.0018825 rA

El rendimiento delarreglo de aletas esomo se muestra la siguiente

ecuacion(Incropera & Witt, 1999)

0z0 p ¢

£ p 5

En dondep es la superficie transversal, es la superficie en lahgitud
de la aleta ¢ es la eficiencia de cada aleta

Y la eficiencia de la aleta esomo se muestra la siguiente ecuacion
(Incropera & Witt, 1999)

Donde,Qes el factor convencional para cada ruta, P es el perimetro de
cada superficie extendida lateral, A es la superficie lateral extendida y k es la

conductividad térmicagra el cobre.

Se comienza hallando el valor de diametro hidraplf@oque tiene una
geometria circular restadas con el juego de superficies extendidas y el
condensador de forma circular segun su vista fr¢matopera & Witt, 1999)

Twi |

(© 1 i @ @ par ¢
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El flujo mésico egomo se muestra en la siguiente ecuaflidcropera &
Witt, 1999)
13 z ‘l ‘l

d 1 w6 w0 | wo W g oy w Tep T QM

El nUmero de Reynoldsomo se muestra la siguiente ecuagléoropera
& Witt, 1999):

& @o dpwmp T T @ p T ¢

YR san n&nnnp«bwhwnccpwcﬁ)ccp@qp

Es un flujo laminar.

El nimero Nussekis como se muestra la siguiente ecuafiiteropera &
Witt, 1999)

06 mncoYQ 2200 vhomy
En donde, Pr es el nimero de prandtl gjuelentar el aireale0,708 y n= 0,4.

El factor para conveccion para las aletas@so se muestra la siguiente
ecuacion(Incropera & Witt, 1999)

Q0 6 W
()] a v

Por lo que m tendra un valor de:

. D "
(of gt o a
Qo

Gy a » i T W Tt T
. 0O W& i i . .
€ a3 ‘| TMwwX cwy P
020 p ¢ .
€ p = wy ¢
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La resistencia térmica eemo se muestra la siguiente ecuaglboropera
& Witt, 1999).

. . .U
Y =, 2=, ppp F(ET
Entonces la temperatura en el primer tramocesio se muestra la
siguiente ecuaciofincropera & Witt, 1999)
Toi Ay Ay A RQ 77 =29388K

Nuestro objetivo es alcanza®8,15 K, entonces recalentaremos el aire

con unnuevoproceso.

Tabla 32
Condiciones térmicas para el intercambiador de calor aire calentado

Factor Datos  Unidades
Condiciones térmicas externas del condensador (373,15 K
Ambiente térmico del aire de entrada (T.m.,i) 293,88 K
Condicién térmica media del el aire (T.m.) 333,515 K

Fuente Elaboracion propia
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Tabla 33
Propiedades fisicas a la entrada de intercaaiol de calor del aire calentado

Parametro Datos Unidades
U
Calor especifica para el air86,65 K (Cp) 1008,5 00
Viscosidad dinamica para el aire&6,65 K (u) 195,885 x10’ Z—l
Conductividad térmica (k) 28,062 (;)_‘
v
Densidad (0) 1,2273 de
Fuente Elaboracion propia
Tabla 34
Resultado de parametros para el aire calentado
Parametro Valor
Flujo masico 9,89x 10°—
Numero de Reynolds 124,04x 10°
Numero de Nusselt 5,989
Coeficiente de conveccién para las aletas longitudinal 2,5410—
Eficiencia del arreglo 0,9977
Resistencia térmica 11,8668~
Tempertura de salida 29822K

Fuente Elaboracidon propia
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Con el segundo tubo de vacio puesto en serie se puede obtener 298,22 K o0 25,07

Potencia del calefactor solar

La potencia de un calefactor solar se calcula de la siguiente njaoefia, 2019)

Donde:
0 : Potencia promedio para la méaquina de calor solar.
& : Calor espefico del aire.

Y"Y Diferencia de temperatura.

. QQ . o . -
cdnpwr@pni—wpnﬂmtpmwcumc ¢ Yhg vu

Ca

phltv E 7

C2

Ahorro energético

Se calcula el ahorro energético teniendo un tiempo de uso de 10 horas

durante la exposicion solar.

Por lo que el consunmemergéticaliarioesta dada por lagiente ecuacion
(Vargas Bautista et al., 2016)

%1 A OEIC Av4
%1 AOENGAE 7op TQ p T 0 &WQ 0 Jw X X0

Donde T, es el tiempo de trabajo del calefactor
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Las tarifas brutas eléctricas en las viviendas de la ciudad de Tacna varian
entre S/. 0,5%or kWhy S/.0,88 por kWhpor lo que se tomara la meadle los
valores el cual es S/. 0,73 por kwWh.

Entonces el ahorro econdmico diario es de:

378X o

E7E W8xhp w

I ADTA O CADIEADEYA "OND 0 o TQGN ——<

Entonces se tiene un ahorro de S/. 7,69 diariamente, en un mes ga tiene
ahorro de S/. 230,83.

Figura 1

Datos de entradas del método adaptativo para comparar el confort térmico

Entradas

Seleccionar metodo: Método adaptativo -

Temperatura del aire

25 ©oeC C) Usar temperatura operativa

-

Temperatura radiante media

27 o °C

-

Temperatura exterior media predominante

-

25 . °C
velocidad del aire

0.2 m/s (59 pies por minuto) "
Configurar presion SI/IP
Malestar local temperatura del globo

Reiniciar  Ahorrar Recargar  Compartir

Documentaciéon

Fuente CBE, 2022
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Figura 16

Gréfico del método adaptativo para comparar el confort térmico
+ Cumple con la Norma ASHRAE 55-2023

Limites de aceptabilidad del 80% = Temperatura operativa: 22,1 3 29,1 °C
Camodo
Limites de aceptabilidad del 90 % = Temperatura operativa: 23,1 2 28,1 °C

Comodo

Gréafico adaptativo

34

32

30

28

26

24

22

20

Operative Temperature [*C]

18
16

1410 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Prevailing Mean Outdoor Temperature [°C]

MNOTA: El método se aplica Gnicamente a espacios con condiciones naturales controlados por
ocupantes que cumplen con todos los siguientes criterios: (a) No hay ningdn sisterna de enfriamiento
mecanico instalado. No hay ningun sistema de calefaccidn en funcionamiento; (b) Tasas metabadlicas
que oscilan entre 1,0 y 1,3 cumplidas; y (c) Los ocupantes son libres de adaptar su ropa a las
condiciones térmicas interiores y/o exteriores dentro de un rango de al menos 0,5-1,0 clo.

Fuente CBE, 2022
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Podremos mantener un estado de confort térmico dentro del recinto

4.1.3. Montaje por simulacion

4.1.3.1. Comparacion con el diagn&tico

Mejora del confort térmico en funcion a las temperaturas

Para realizar la comparacién de los meses del 2022 que no cumplen la
norma ASHRAE por método adaptativo los cuales son: Mayo, Junio, Julio,

Agosto, SetiembreOctubre, Mviembre

Se tiene un cuadro de temperaturas ideal para realizar las comparaciones.

Tabla 35
Datos Optimos para el confort térmico comparativo

Datos climéaticos

. . 298,15 K
Temperatura del aire promedio 98,15
Temperatura media radiante 299,15K

. 2 K

Temperatura operativa 9865
Rapidezparaaire 0,3m/s
Humedad relativa 80 %
Tasa metabdlica 1,1 met
Nivel de ropa 0,74 clo

Fuente Elaboracidon propia



72

Figura 17

Grafico del método PVM para comparar el confort térmico

& Complies with ASHRAE Standard 55-2023

PMY with elevated air speed = 0.06 PPD with elevated air speed = 5 %
Sensation = Meutral SET = 25.8°C
Relative air speed = 0.33 m/s
Dry-bulb Tmp at still air = 23.4 °C Cooling effect = 1.6 °C
Psychrometric (operative temperature) A
ton 334 °C s s s
o 593 % a4
i Vi /
W. 19.3 g w/kg ca A r
tue 266 °C / YA
tep 243 °C . // )
h 832 klikg - // yd A - —
/ E‘u
=
=
o / =
. 1 =
- n:
=
=
E
=
T

m 12 14 16 18 20 22 24 26 28 I 32 3 36
Operative Temperature [*C]
NOTE: In this psychrometric chart the ahscissa is the operative temperature and for each point dry-bulb

temperature equals mean radiant temperature (DET = MRT). The comfort Zone represents the comhbination
of conditions with the same DBT and MRT for which the PMV is between -0.5 and +0.5, according to the

standard.

Limits of Applicability: This standard is only applicable to healthy individuals. This standard does not apply
to occupants: a) whose clothing insulation exceed 1.5 clo; b) whose clothing is highly impermeable; or c) who
are sleeping, reclining in contact with bedding, or able to adjust blankets or bedding.

The CBE comfort tools automatically calculates the relative air speed and the dynamic clothing insulation .

Fuente CBE, 2022
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Figura 18
Datos de entradas del método PVM para comparar el confort térmico

Inputs

Select method: PMYV method ot

O perative temperature

25 _|"C
Air spesd
0.3 _ m/s

Relative humidity

80 . % Relative humidity b
Metabolic rate

1.1 . met Typing: 1.1 W
Clothing lewvel

0.74 _ clo Sweat pants, long-sleeve W

Create custom ensemble
Dynamic predictive clothing
Solar gain on occupants
Set pressure SI/1P
Local discomfort
Feszet Save Reload Share

Documentation

Fuente CBE, 2022
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La validacion del aumentalel confort térmicoesta en base a los

indicadores del PMV (Voto Medio Previstg)el PPD (Porcentaje Previsto de

Insatisfecho)

Tabla 36

Resultado para el aumento del confort térmico

Diagnosticodel conforttérmico

Aumento del confortérmico

PPD PPD
PMV . PMV _
Mes . (Porcentaje . (Porcentaje
(Voto mdio . (Voto medio .
_ previsto de . previsto de
previsto) _ _ previsto) _ _
insatisfechos; insatisfechos,
Mayo -1,54 53% 1,6 -48%
Junio -2,31 89% 2,37 -84%
Julio -2,76 97 % 2,82 -92%
Agosto -2,31 88% 2,37 -83%
Setiembre -2,02 78% 2,08 -73%
Octubre  -1,38 44% 1,44 -39%
Noviembre -0,71 16% 0,77 -11%

Fuente Elaboracion propia
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4.1.3.2. Montaje del sistema de calefaccion solar

Figura 19
Vivienda promedio con sistema de calefaccion solar

Fuente Elaboracién propia

Figura 20
Sistema de calaccion solar

Fuente Elaboracion propia
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Figura 21
Ambiente instalado con el sistema de calefaccién salar para el confort térmico

gy Saliente-Extruir? de casa pared

<

Fuente Elaboracién propia

Costos de instalacion del sistema de calefacciéon solar

El costo de la presente tesis tiene un abesd/. 559900



Tabla 37

Costos de instalacion del sistema de calefacciéon

Precio
Recursos . L o
. Cantidad Descripcion unitario  Total (S/.)
materiales
(S/.)
Materiales
para el .
1 Arduino Uno. 75 75
calefactor
solar.
4 Sensores de temperatura. 10 40
Panel kit genexdor de pane
1 122 122
solar
1 Mano de obra 1 000 1 000
2 Aletas longitudinales 200 200
1 Ventilador 75 75
3 Tubos de PVC 35 105
2 Tubos de vacio 760 1520
1 Filtro para aire 30 30
4 Sellador 25 100
7 Accesorio para fijacion 13 91
9 Tubos ipo codo 11 99
1 Computadora 1 600 1 600
1 Microsoft Office 150 150
1 Programa SolidWork 200 200
12 Sellador para PVC 16 192
Total 5599

Fuente Elaboracion propia
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DISCUSIONES

Con respecto al antecedenteacional 1.

Siguiendo la investigacmde Yucra y Tumi (2021), donde se demostro que las
estufas solares pueden mantener una temperatura interior confortabl@8&nteK
(12°C) y 298,15K (25°C), esta tesis propone un sistema que aprovecha la radiacion solar
enla ciudad deTacna para mejar el confort térmico sin necesidad de combustibles
contaminantes. El sistema utiliza tubos de vacio para convertir la energia solar en calor,
logrando un Voto Medio Previsto (PMV) de 2,82 y un Porcentaje Previsto de
Insatisfechos (PPD) del 92 en el megle junio, indicadores que demuestran un alto

aumento de confort térmico.

Con respecto al antecedente nacional 2:

Siguiendoa Wieser et al. (2021)quienes en una de sus conclusiones mencionan
gue ks propuestas futuras para soluciones pasivas y natwealestsan edisminuirla
brechatérmicaentre el aislamiento también la cimentacigry en mejorar el sellado de
la envolvente mientras se precalienta el aire de entrada, posiblemente mediante
intercambiadores de calor o ventilacibn subterranea. Adems@sconsidera la
incorporacion de estrategias biocliméticas activas, como sistemas de calentamiento solar
y almacenamiento de fluidos, aunque son mas costosas de implementar y mantener
esta tesis se aprovecho la radiacion solar para luego utiliz&oadéwacio y agregar un
arreglo de aletas extendidas para incrementar la transferencia de calor del aire de entrada

controlada por medio de la velocidad del viento
Con respecto al antecedente internacionat
Segun Rashad et al. (202&mana que laxiste lanecesidad de investigaciones

mMas extensas y casos reales para cuantificar los ahorros de enerddapmsente tesis

se ha realizado una innovadora forma contar con una habitacién o un lugar de estudio la
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cual sea un ambientnfortabletérmicanente sin la necesidad de consumir energia
eléctrica u otras formas deema de combustible, el ahorro promedio monetario 84 de
230,83 se emplearomdicadores del confort térmicpuesto que no solo esta en funcion
de latemperaturapero mediante lderramienta CBE podemos calcular y mezhte

indicadorde satisfaccion térmica.

Con respecto al antecedentmternacional 2:

Segun Song et al. (2022nenciona que es fundamental no perder de vista el
objetivo principal de proporcionar espacios comodua fps ocupantes. Un disefio bien
pensado garantiza un ambiente térmico interior confortable, especialmente en entornos
como oficinas, donde las personas pasan una parte significativa del dia. Tuvo como
resultado que el impacto dell& del solen comodidchd térmicavaria segun las zonas
climaticas. Para la presente tesisesizéen un espacio determinado de trabajo en donde
se requiere que el confort térmico sea predominameque lapersona no esta en

movimiento por lo queo genera calor corporal.

Con respecto al antecedente internacional 3:

En concordancia con Tartarini et al. (2020), se utilizé la herramienta gratuita en
linea CBE Thermal Comfort para calcular y visualizar el confort térmico en la presente
tesis. Esta herramienta, alineada con pascipales estandares internacionales, nos
permitid validar la variable dependiente de la investigacion: la temperatura interior

estable d98,15K (25°C) alcanzada mediante un sistema de calefaccion solar.
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CONCLUSIONES

1. Se mejoré el confort térmicaneviviendas unifamiliares dia ciudad deTacna

mediante calefaccién solar, cumpliendo con normas internacionales. Esto resulto
en un aumento del 2,82 en el voto medio previsto y una disminucionéb 92

en la insatisfaccion durante julio de 2022a vezse tiene un ahorro de 230,83
soles mensualmentéa calefaccion solar demostro ser efectiva, elevando la
temperatura interior significativamente en varios meses y mejorando el bienestar
de los ocupantes. Este sistema reduce el consumo energético camalencio
promoviendo la sostenibilidad y generando ahorros econémicos, mejoratedo asi

comodidadérmica

2. Serealizoun diagndstico del confort térmico en viviendadadeiudad délacna
revelando la falta de confaeh los meses de mayo, junio, julio, agosetiembre,
octubre, noviembre El diagnostico sugiere oportunidades para mejorar la
eficiencia energética mediante tecnologias avanzadasliante energias

renovables.

3. Sedetermincel sistemade calefaccién goncediend@l uso de los tubos decio
frente al uso de los panelgovoltaicospor semaseficiente La implementacion
de un sistema de calefaccion @tubos de vacio y ltercambiadagsde calor
de aletas representa una alternativa eficiente, sostenible y de bajo mantenimiento
para calentahasta298,22K (25,07 °Q las viviendas en cuestion, contribuyendo

al confort térmico de sus ocupantes y a la proteccién del medio ambiente.

4. Se realizo el montaje mediante simulacion y se comparo los resultados obtenidos
con el diagnastico inicial y eséativaciondel sistema dealentamientgolar para
la vivienda en cuestién ha demostrado ser un éxito rotundo, cumpliendo con los
objetivos establecidos en el diagndstico inicial y proporcionando beneficios
tangibles en términos de confort térmico, ahagreergético y sostenibilidad

ambiental.
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RECOMENDACIONES

Replicar el modelo en viviendas similares: Dada la efectividad comprobada del
sistema de calefaccidn solar implementado, se recomienda replicar este modelo
exitoso en otras viviendas con caracterstisimilares, como tamafio, ubicacion

y clima. Esto podria implicar brindar asistencia técnica, incentivos econémicos
o programas educativos para fomentar la adopcién de esta solucion de

calefaccion sostenible.

Ampliar la aplicacion a edificios mas grandgsespacios comerciales: La
implementacion exitosa del sistema de calefaccion solar en una vivienda
residencial demuestra su potencial paraicapiones a mayor escala. Se
recomienda explorar la viabilidad de adaptar y escalar el sistema para su uso en
edificios multifamiliares, edificios comerciales o incluso instalaciones

industriales.

Integrar con tecnologias inteligentes del hogar: Mejorafigiencia y la
experiencia del usuario del sistema de calefaccion,solg@grandolo con
tecnologias inteligentes del hogar. Esto podria incluir monitoreo y control
remoto del sistema, datos de consumo de energia en tiempo real y ajustes

automatizados Isados en la ocupacién y las condiciones climaticas.

Promover la conciencia publica y la educacion: Fomenta la conciencia publica
sobre los beneficios y la rentabilidad de los sistemas de calefaccién solar a través
de campafias educativas, talleres e ini@at de divulgacién comunitaria.
Anima a los propietarios de viviendas y empresas a considerar la calefaccion
solar como una alternativa viable y sostenible a los métodos de calefaccion

tradicionales.

Desarrollar lineamientos y mejores practicas estaratiosz Establece

lineamientos y mejores practicas estandarizados para el disefo, instalacion y
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mantenimiento de sistemas de calefaccion solar para garantizar un rendimiento,
seguridad y calidad consistentes. Esto podria implicar la creacion de estandares
paa la industria, la certificacion de instaladores y la oferta de programas de

capacitacion.

Fomentar la investigacion y el desarrollo en tecnologias de calefaccion solar:
Apoya los esfuerzos continuos de investigacion y desarrollo para mejorar la
eficienci, la asequibilidad y la versatilidad de las tecnologias de calefaccién
solar. Esto podria incluir explorar nuevos materiales, sistemas de control
avanzados y disefios innovadores que mejoren aun mas el rendimiento y el

atractivo de las soluciones de catefan solar.

Abogar por politicas e incentivos de apoyo: Defiende las politicas e incentivos

gubernamentales que promuevan la adopcion de sistemas de calefaccion solar.
Esto podria implicar exenciones de impuestos, subsidios 0 procesos de permisos
simplificados para que la calefaccion solar sea mas accesible y econémicamente

atractiva para propietarios de viviendas y empresas.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
AUMENTO DEL CONFORTTERMICO MEDIANTE LA CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DELA CIUDAD DE TACNA, EN EL

ANO 2022
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGI A
Problema general Objetivo general Hipotesis general Variable independiente: Tipo de investigacion
) ) 3 o o Calefaccion solar ) .
¢En qué medida aumentard Aumentar el confort térmicc La calefaccion solar aumenta Aplicada- Tecnologica

confort térmico mediante i mediante la calefaccién soli confort térmico en las viviendas de

calefaccién solar en la en las viviedas de la ciudac regién de Tacna ) )
o ) Variable dependiente: ) L
viviendas de la ciudad de de Tacna, en el afio 2022 Nivel de investigacion
Aumento del confort
Tacna, en el afio 2022?

térmico Descriptivo
Hip 6tesis especificas
Problemas especificos L - o o . L
Objetivos especificos a) La realizacibn de wur Disefio de investigacion
;CUué diagnéstico del confort térmic o

a) ¢(Cual es el a) Realizar un 9 Disefio trasversal

i 4sti = ermite su aumento en Iz

diagnostico  de  l¢  giagnsstico del confor P

viviendas de la ciudad de Tact
2022.

16 < , . ..
calefaccion en lax térmico en las vivienda
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viviendas de la ciudad d
Tacna 2027?

b) ¢Cudles el sisteme
de calefaccién adecuac
para la seleccion de lo
componentes y el métod
de transferecia de calo?
c) ¢Cudles el montaje
del sistema de calefaccié¢
mediante la simulacion
como se comparara Ic
resultados con los
obtenidos en e

diagndstico inicid?

de la ciudad de Tacn
2022

b) Determinar el
sistema de calefaccior
seleccionando
adecuadamente lo
componentes y el métod
de tansferencia de calor
c) Realizar el montaje
del sistema mediant
simulacién, comparand
resultados con lo:
obtenidos en e

diagndstico inicial

b) Ladeterminaciérel sistema
de calefaccién, seleccionanc
adecuadamente los componen
y el método de transferencia
calor, permite el aumento de
confort térmico en las vivienda
de la ciudad de Tacna 202

c) Realizar el montaje de
sistema mediante simulacio
comparando resultados con |
obtenidos en el diagndstic
inicial, permite el aumento de
confort térmico ends viviendas
de la ciudad de Tacna 202

Poblacién

Viviendas de la ciudad d

Tacna en el afo 2022.

Muestra

Viviendas de la ciudad d

Tacna en el afio 2022

Técnicas de recoleccior

de datos

Registroshistoricos

Instrumentos de

recoleccion de datos

Censo depoblacion
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ANEXO 02

Este tarmdmetro digital tiene un sensor externo para su refrigerador / congeladar y también temperatura
ambiente. Min / Max Tempersturas y glarma gor fuera

Manterga su refrigerador a la temperatura adecuada durante todo el afio. Simplemente conecte €l sensor 2
la posicion deseada en el refrigerador o congelador y el termometro en el extericr con los imanes adjuntos

o la tira de valcro adjunta.

Configure su lactura preferida de ® C o = Fy luggo configure |as tamperaturas minimas y maximas cen /3
zslarma. Si el refrigerador baja o supera estas temperaturas establecidas, |z alearma sonard hasta que la
3pague manuaimente para Invastigar el prodlema.

No mas comidz en mal estado nunca mas. Muestra la temperatura ambiente con solo tocar un botdn,
Especificaciones

' Rango detemparatura amblents: -10350°C

v Rango de temperatura del refrigerador / congeladar:-50a 70 ° C
v Tamano de pantalla 26 (W) x 13 (H} mm

v Cable del sensar del refrigerador: 1 metro

+ Reguiere 1 x bateriz AAA (suministrada)

v Dimensiones: 67 (W) x 32 (H) x 15 (D) mm

+ Precision = 1.0°C sobre rango compieto
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ANSI/ASHRAE Standard 55-2020
(Supersedes ANSI/ASHRAE Standard 55-2017)
Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix N

Thermal
Environmental
Conditions for

Human Occupancy

See Appendix N for ASHRAE and American National Standards Institute approval dates.

This Standard is under continuous maintenance by a Standing Standard Project Committee (SSPC) for which the Standards
Committee has established a documented program for regular publication of addenda or revisions, including procedures for
timely, documented, consensus action on requests for change to any part of the Standard. Instructions for how to submit a
change can be found on the ASHRAE® website (hteps://www.ashrae.org/continuousmaintenance).

The latest edition of an ASHRAE Standard may be purchased from the ASHRAE website (www.ashrae.org) or from
ASHRAE Customer Service, 180 Technology Parkway NW, Peachtree Corners, GA 30092. E-mail: orders@ashrae.org. Fax:
678-539-2129. Telephone: 404-636-8400 (worldwide), or toll free 1-800-527-4723 (for orders in US and Canada). For
reprint permission, go to www.ashrae org/permissions.

© 2021 ASHRAE ISSN 1041-2336

punerican Natiop,,
P S,

wwwangiorg
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ANEXO 04

SoftwareX 12 (2020) 100563

ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

SoftwareX

journal homeapage: www.elsevier.com/locate/softx

Original software publication

CBE Thermal Comfort Tool: Online tool for thermal comfort

calculations and visualizations

Federico Tartarini **, Stefano Schiavon ", Toby Cheung °, Tyler Hoyt "

* SinBerBEST, Berkeley Educetion Alliance for Research in Singapore, Simgapare
" Center for the Built Environment, University of California Berkeley, USA

ARTICLE INFO ABSTRACT

Article histary:

Received 3 June 2020

Received in revised form 29 June 2020
Accepted 2 July 2020

Keywords:

Thermal comfort
Predicted Mean Vate
Adaptive comfort models
Local thermal discomfort

The Center for the Built Environment (CBE) Thermal Comfort Tool is a free online tool for thermal
comfort caleulations and visualizations thar complies with the ASHRAE 55-2017, 150 7730:2005
and EN 16798-1:2019 Standards. It incorporates the major thermal comfort models, including the
Predicted Mean Vore (PMV), Standard Effective Temperature (SET), adaptive models, local discomfort
models, SolarCal, and dynamic predictive clothing insulation. Our tool also provides dynamic and
interactive visualizations of thermal comfort zones. The CBE Thermal Comfort Tool has several practical
applications and each year is used by more than 49,000 users worldwide, including engineers,
architects, researchers, educators, facility managers and policymakers.

© 2020 The Authors. Published by Elsevier BV_This is an open access article under the CC BY license

(heep:[/ereativecommons.orglicenses byj4.0/)

Code metadata

Current code version

Permanent link to code/repository used for this code version
Legal Code License

Code versioning system used

Software code languages, tools, and services used

If available Link to developer documentation/manual
Support email for questions

w200
hitps:/fgithub.com/ElsevierSoftwareSOFTX_2020_242
GNU General Public License (GPL) version 2

git

Python, JavaScript

hrtps -/ jcenterforthebuiltenvironment.github iajcomfort_tool
checomforttool @gmail.com

1. Motivation and significance

People spend the majority of their time indoors and thermal
environmental conditions significantly affect their well-being,
performances and the overall satisfaction with the built envi-
ronment [ 1-3]. For this reason, starting in the 1960's, numerous
thermal comfort indices have been developed. Among which,
the most widely adopted and used are the Predicted Mean Viote
(PMV) [4], the Standard Effective Temperature (SET) [5] and the
EN and ASHRAE Adaptive thermal comfort models [6,7].

International thermal comfort Standards, such as the ASHRAE
55-2017 [&] and the 150 7730:2005 [9], and scientific publica-
tions provide methods to calculate thermal comfort indices, but
they are not freely available to the public. Moreover, even for

* Corresponding author.
E-mail address: federicotartarini@berkeley.edu (F. Tartarini)

hitps:| doi.org/ 10.1016/).softx 2020. 100563

skilled users it may take a significant amount of time to re-
write the source code to calculate a comfort index, making it an
error prone process. Open source packages to calculate thermal
comfort indices such as: comf [10] and pythermalcomfort [11]
are available and can be used by researchers or skilled users.
However, we did not find any available tool which could be used
to calculate thermal comfort indices, provide visual and highly
interactive representation of the thermal comfort zones with no
prior coding skills [12]. Possibly because the conversion of equa-
tions to codes, requires a combination of high programming skills,
and a significant investments of time which in turns discourages
developers in releasing free tools. An open source interactive
visualization tool may on the other hand help engineers, archi-
tects, researchers, educators, facility managers and policymakers
to better understand how to design and operate buildings to
enhance thermal comfort conditions indoors while minimizing
energy consumption.

2352-T110)D0 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses by 4.0/}



92

ANEXO 05
Descripcion
Model 8758 8778

Temp. range 0~50°C
‘ Temp. resolution 0.1°CI°F
‘Temp. accuracy +/-0.6°C

Humidity. range 0%~100%RH
'Humidity resolution 0.1%RH

Humidity accuracy ;:hf:"si}?_g%}ogi? 10780 BRH,
' Globe Temp. (inside black ball) 0~80°C

Globe Temp. ACC. giiser.  +/:3 -Clal 15-40°Chomars3. 8°C  +/-1.5-Clat 15-40'Chotmers 2
'WBGT temp. range 0~50"C

‘Black ball size(mm) Dia. 40, height:35 Dia. 75, height:75
Stabilization time 15 ~25 minutes typical

RH% Self calibration YES

Battery life >250hour
"LCD size (mm) 28(H)x33(W)

‘Operation temp. 0~50°C
: Operation RH% Humidity < 80%
Storage temp. -20~50°C

‘Storage RH% Humidity < 90%
: D.lr’ﬂension(mm) 254x48.7x30.9(H) 278.2x75x75(H)
‘Weight ~120g ~140g
‘Battery AAA x2pcs

Standard Package Meter/Battery/Manual/Paper box

‘Optional Software Kit /RH calibration kit
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ANEXO 08

1.1.1 Atmosfera, clima y condiciones meteorologicas
A. Temperatura
1. Temperatura promedio anual, segin departamento 2001-2022

{Grade Celsius)

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20080 20 2011 22 2013 AM4 M5 2M6 20T 2048 2016 2020 2021 M2
Amazonas 147 149 150 448 152 450 147 148 148 154 148 147 150 1498 151 156 152 148 450 153 450 150
Ancash 120 126 126 421 125 142 126 124 125 127 122 124 125 125 128 131 123 120 125 al 12 114
Apurimac 148 148 153 148 162 157 158 162 160 162 157 140 141 141 145 149 143 142 146 al 136 158
Areouipa 158 163 16,3 458 160 458 158 150 164 164 156 156 156 161 171 173 166 166 170 al 162 16,0
Ay acucho 17,7 183 180 468 178 477 181 194 180 488 180 B0 182 B4 183 1BE 181 17TH 4TO0 182 474 ATT
Cajamarca 144 147 148 46 145 145 144 144 147 148 144 146 149 450 154 156 150 148 450 155 449 148
Cusco 120 119 121 424 119 118 124 123 124 126 121 123 123 125 126 133 13,0 126 129 140 140 125
Huancav elica 9 105 104 405 105 404 103 WO 106 04 95 96 103 103 104 108 104 104 0T 111 W03 107
Huanues M2 M5 N6 HNEF N7 W4 A5 HN4 N5 S MW? A3 N7 NEF 08 M4 HNS 02 HN4 M1 HNE M9
lea 224 MBS 210 208 207 M2 206 M6 M8 M4 22 07 M5 240 216 228 2T 224 B4 27 N0 N8
Junin 120 123 122 42,2 124 120 124 124 124 127 121 121 124 124 126 130 128 123 123 133 427 125
La Liverad 197 206 201 47,9 2201 201 189 208 205 198 199 242 193 240 222 21,2 09 200 206 202 197 188
Lambsay eque M8 ME 2089 ME ME DE 199 M5 M2 N5 M7 20 MWF MT 28 1A BOH D8 H5 N0E H5 {98
Lima 187 192 180 490 187 494 1B1 195 1685 188 181 188 187 185 208 203 21 185 196 al 185 180
Loretn 267 276 267 27,5 281 274 ¥4 23 W4 ¥E 275 W8 24 W9 23 WS M5 W2 ¥4 WE X5 03
Madre de Dias %5 M0 A ME FE X4 XA M5 M1 .. 26 269 266 265 24 0 N0 262 MWE N5 M5 264
Moguegua 198 198 200 482 187 0 187 488 188 82 194 187 183 184 198 . 21 20 al 185 194
Fasco 465 43 50 47 51 48 S0 53 52 57 52 50 53 52 55 60 55 52 55 al al 54
Fiura 238 M7 M5 M5 M4 ME M0 MB M3 242 ME 252 238 253 261 260 250 250 354 al mE 25
Fumg @8 102 102 103 102 02 107 94 408 145 408 405 102 105 103 10,8 06 104 07 al 87 a7
San Marfn 224 225 223 :|7 2! ET 226 232 227 ;34 231 228 230 228 229 236 231 228 230 al 231 233
Tacna 176 178 177 470 172 480 167 183 181 475 176 1B2 17,7 180 188 1B& 185 1B5 182 188 4TE 175
Tumbkes 246 256 253 251 249 253 249 262 257 255 255 256 251 260 272 269 258 260 263 al 245 M2
\Ucayali 263 256 255 252 259 257 262 24 257 21 255 255 256 255 260 260 259 255 257 al 257 261

al No se regisid informacion, debido a resiricciones por la emergencia sanitara ccasionada por la pandemia (COVID-18).
Fuente: Servicio Nacional de Matsorologia & Hidrologia (SENAMHI).
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ANEXO 09

2_ Temperatura promedio mensual, segln departamento, 2021 - 2022
(Grado Celeius)

Departamento 22 - 2z -
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Mov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct MNov Dic

Amazonag 145 157 148 154 150 146 139 145 146 155 156 158 156 149 151 149 150 141 145 142 150 155 156 155
Ancash 10,5 a 10,7 116 11,2 11,0 10,2 106 11,6 11,9 11,3 12,2 118 111 104 116 111 9% 104 108 M0 M7 121 1039
Apurimac 136 142 134 132 126 122 11,7 130 141 154 148 147 155 149 149 148 146 o141 .. 171 173 168
Arequipa 169 169 16,3 158 155 144 147 152 171 173 172 176 70 162 161 157 154 144 153 155 157 168 173 167
Ayacucho 164 1684 17,2 171 156 146 143 162 17,9 198 196 1986 8,7 182 17,7 170 166 142 143 161 166 202 208 200
Cajamarca 149 153 142 152 148 142 139 144 151 155 156 158 150 146 147 148 145 138 144 143 147 153 161 155
Cusco 144 145 139 & a 125 120 134 148 155 147 47 13,3 131 129 12% 117 102 107 11,3 131 139 145
Huancavelica 104 108 B7 95 9B 97 97 100 101 118 114 116 10,7 101 100 107 W5 95 W01 103 111 121 122 114
Huanuco 205 21,1 204 211 208 20,7 199 206 209 21,7 208 21,4 214 202 205 216 211 197 205 202 214 221 213 207
lca 259 261 26,3 M43 M7 17,7 178 185 204 217 a a 260 250 243 226 198 170 164 171 174 191 215 235
Junin 13,1 137 124 125 11,6 11,2 10,7 12,1 129 143 136 141 132 128 126 122 121 101 107 116 132 144 145 127
La Libertad 222 227 232 206 193 193 166 174 167 171 189 205 21 M9 21 1983 182 172 164 163 164 166 185 211
Lambay eque 229 235 242 M4 201 199 194 185 17,7 179 185 208 25 228 232 204 192 184 176 174 175 175 194 220
Lima 216 224 229 199 1r,7 17,2 16,2 155 151 159 176 145 218 219 247 181 171 1568 151 146 149 152 179 208
Loreto 2r0 27 &1 275 269 274 264 281 281 2B1 276 28,0 280 2r2 269 274 267 265 274 267 281 280 272 274
Madre de Dios 269 267 266 261 2600 & 243 267 2B7 277 259 264 2r0 261 258 266 249 235 261 253 269 270 272 268
Moguegua 19,1 195 19,0 18,3 188 17,9 182 178 164 189 186 189 206 203 206 196 193 172 176 1B4 1B5 200 200 20,2
Pazco a a a a & & a a a a 54 63 52 53 55 56 57 45 48 4% 54 61 65 52
Piura 268 2rB 275 255 229 M9 2117 M2 M2 118 227 43 e 29 M4 M3 MT MS 231 260
Puno 100 106 96 96 BE 79 B0 BE 103 114 114 102 9% 101 W4 9% 90 TS B3I BT 101 104 ME W05
San Martin 232 234 226 232 230 222 222 230 237 M1 a a 239 230 227 227 22B 224 234 29 237 M2 M1 M0
Tacna 21 227 M7 189 171 146 139 140 143 159 180 199 27 M5 209 179 159 142 137 138 139 159 186 214
Tumbes 26,2 268 270 263 244 236 230 227 227 233 233 458 .. 264 253 236 23T 234 233 228 M5
Ucayali 258 258 250 257 254 252 257 260 259 262 253 26,2 252 255 263 258 259 261 271 260 266 260 264 263

al No e registrd informacion, debido a resticcionss por la emergencia sanifara ocasionada por la pandemia (COVID-18).
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).



ANEXO 10

3. Temperatura maxima promedio, anual, segun departamento, 2001 - 2022

(Grado Celsius)

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amazonas 202 197 200 20,2 206 202 200 204 199 209 203 19% 202 200 200 209 203 201 20,0 205 200 202
Ancash 201 204 212 206 211 29 208 205 201 215 205 .. 209 209 217 213 208 206 211 al 203 20,8
Apurimac 207 204 212 208 225 218 220 X224 223 226 216 213 208 214 211 223 209 208 213 al 208 221
Arequipa 223 225 X6 222 24 124 224 0D 230 229 221 225 232 231 M1 250 235 736 M4 al 245 239
Ay acucho 267 242 247 256 267 245 247 T 272 281 263 262 26 274 265 282 268 256 264 276 272 282
Cajamarca M3 ME 20 217 2189 M5 22 M0 M5 221 M3 245 M9 220 220 227 248 M6 M7 226 20 28
Cusco 204 205 213 211 2114 208 241 2441 217 221 M2 2118 M8 M5 M2 20 212 HNT M1 A7 M4 122
Huancavelica 168 171 17,2 172 174 171 17,3 175 178 179 164 162 171 165 168 180 168 168 172 167 167 177
Hugnuco 265 266 269 264 271 264 269 23 265 271 261 262 25 265 268 276 269 263 268 274 7 T3
kca 297 297 300 298 294 297 294 292 296 294 297 294 300 299 298 306 30D F27T 301 303 296 28
Junin 195 197 200 200 206 197 202 19% 200 210 199 201 206 205 20,7 M5 204 204 203 211 203 207
La Libertad 238 250 244 ... 232 240 224 23% 238 233 236 248 X228 246 261 252 249% 237 M2 241 232 23
Lambay eque 251 265 255 267 278 288 239 .. 251 M5 251 265 247 262 271 270 263 253 257 252 248 243
Lima 210 2145 21,3 26 209 217 204 216 219 213 216 223 21,3 221 234 233 231 224 225 al 216 214
Lorein M7 M9 321 323 325 320 324 322 323 324 MB 3B 3221 MB 322 322 320 MT M7 322 M9 39
Madre de Dics M4 328 326 328 M5 329 332 338 327 0 322 MT M3 M2 ME NT ME MDD 32 325 M3 MHA
Mogquegua 271 269 273 270 269 271 268 26 270 268 268 274 4 2712 ZME 79 273 WE AT T al 273 3
Pasco 10,1 101 10,6 10,3 11,5 108 10,8 108 106 11,7 107 107 10,7 107 11,2 121 11,0 11,0 14 al al 11,8
Piura 297 30,7 308 311 30,5 308 30,3 300 306 303 308 30 30,0 31,3 37 323 306 33 38 al 303 232
Puno 15,3 154 158 156 16,3 160 162 1863 166 175 161 156 156 160 161 169 163 160 166 al 162 163
San Martin 278 279 282 284 288 287 28B4 2B3 285 294 238 286 293 284 2B7 294 286 282 286 al 287 282
Tacna 232 233 236 235 232 239 224 7235 M1 232 233 240 237 236 M4 M43 243 241 237 243 228 28
Tumbes 284 299 238 208 297 301 296 300 288 299 299 299 294 303 320 M6 305 3IE 300 al 276 2658
Ucayal 31 32 35 302 319 321 318 35 318 323 33 IME 36 313 39 320 37T IMT 320 a 39 325

a Mo se registd informacion, debido a resfricciones por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-18).
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).
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ANEXO 11
4. Temperatura maxima promedio mensual, segun departamento, 2021 - 2022
(Grade Celsius)
21 2022

Departamento - -
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Mov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Age Set Oct Nov Dic
Amazonas 189 208 193 200 200 194 197 203 197 205 204 207 206 192 196 193 201 197 203 201 209 20 211 210
Ancash 183 & 186 199 203 208 M3 216 206 207 200 209 201 189 185 200 207 204 215 22 21 22 224 N7
Apurimac 195 204 1982 195 202 2065 205 216 219 234 213 218 215 188 203 210 212 .. 215 . 250 251 235
Ancquipa 281 252 242 245 M7 Z38 245 2395 248 252 M3 M4 235 232 226 M3 MY 35 239 3% M1 A5 MT ZIE
Ayacucho 258 269 251 262 265 28 X3 7TE 275 296 265 285 72 259 355 M3 XS IO AT 282 296 31 314 HS5
Cajamarca 2007 224 205 219 118 214 20 228 224 2% 233 225 219 207 208 M0 A5 A0 27 N8 27 25 235 22

Cusco 196 200 186 a & 210 225 228 226 229 217 210 201 ... 207 222 M8 2098 x5 28 234 ZIE M0 .
Huancav elica 155 164 143 160 165 167 172 176 166 186 176 173 167 151 149 16% 181 166 177 179 194 206 197 182
Hugnuco BT W7 WI T3 NE LA NI TR A5 B3 65 ITA T2 256 258 B2 X5 T3 N8 X0 283 284 2TB e
lea 325 126 329 321 298 M7 249 275 288 W2 & & 327 328 328 323 M9 X3 256 X9 B9 2B1 05 HNE
Junin 189 20,3 185 198 200 202 205 213 206 216 204 211 202 18% 191 19% 205 196 209 20 224 z230 232 202
La Libertad 282 T2 371 246 224 M8 M3 205 199 206 222 M1 260 257 285 22% ME 205 195 193 1893 136 220 249
Lambay eque 2r5 289 291 260 237 231 231 27 22 221 237 251 210 278 281 47 N5 RE A7 N4 A7 27 M40 0
Lima 257 268 275 241 208 192 181 178 175 189 205 228 254 22 262 233 XE 189 172 171 178 184 211 248
Lorefo 34 320 31 3T 304 30 309 332 333 329 322 322 2B 315 306 35 WE M0 M7 HNE 33T 12 326 121
Madre de Dios 310 304 307 300 302 & 2985 330 345 339 303 35 36 303 301 320 301 288 M7 M0 32T M5 322 AT
Moquegua T3 282 71 269 75 M5 W3 MR T2 N8 A3 T2 T4 e HE A3 TS5 BN TN ONE AT ONE D
Pasco a & & a & & & & & a 1018 108 105 103 16 121 116 124 122 124 129 135 113
Piura 333 342 340 321 288 272 274 279 287 293 297 33 - T8 T 281 280 @0 302 128
Puno 159 160 149 155 155 155 156 162 17,1 183 179 159 153 151 152 161 159 147 157 160 18D 181 185 169
San Martin 286 283 272 282 291 ZTE 283 296 27 WE & & 296 280 279 281 X1 2BEF 239 290 305 2 299 301
Tacna 75 AT A 238 217 190 182 189 1983 M9 237 253 211 &0 285 231 X7 168 183 192 194 222 M5 M7
Tumbes 295 300 301 292 274 268 263 256 254 262 265 283 - 23 85 %6 263 259 253 251 T
Ucayali A HME M1 e M9 M4 M9 326 324 332 M2 121 M4 35 326 320 12 R BE 23 334 24 28 5

&/ Mo se registd informacion, debido a resticciones por la emengencia saniria ocasionada por 13 pandemia (COVIDL18).
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ANEXO 12

5. Temperatura minima promedio anual, segin departamento, 2001 — 2022

(Grado Celsius)

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2041 2012 2013 2014 2015 2046 2017 2048 2019 2020 2021 2022
Amazonas 104 119 116 104 104 105 104 ... 104 107 104 103 106 100 99 100 100 93 96 98 497 82
Ancash 43 51 5% 46 37 32 42 42 53 41 42 45 47 30 42 45 38 40 48 al 42 37
Apurimac 10,1 10,3 11,5 102 10,7 10,3 103 103 1086 110 111 &7 78 73 60 &7 B3 82 B9 al 81 9.0
Arsguipa 97 100 11,2 924 81 93 90 79 &7 B8 &5 B4 380 &5 101 98 983 98 104 al 96 90
Ayacucho 59 74 82 75 94 102 120 118 105 99 108 108 101 106 107 W41 79 73 84 TEB 68
Cajamarca 81 &3 . 1% 75 81 7B 79 &6 B2 T8& B1 82 B4 8% 83 B5 83 B9 86 62 82
Cusco 39 44 Va8 38 33 38 37 35 368 41 3% 36 385 43 486 42 45 44 46 46 47 316
Huancav elica 20 25 31 24 22 23 24 26 17 14 22 25 27 286 18 286 23 2B 38 28 24
Huanuco 138 145 o 142 144 133 147 146 149 143 144 141 147 149 130 153 151 144 145 150 147 1486
ka 13,8 140 135 138 135 142 133 140 144 128 133 134 125 128 152 146 149 148 144 148 136 128
Junin 47 52 o AT 42 45 47 42 48 45 45 44 48 44 44 3B 42 45 51 54 51 43
La Libertad 16,8 17,3 168 .. 152 171 162 17,7 17,68 167 187 179 165 176 192 178 177 171 175 165 164 154
Lambay eque 174 182 193 178 161 188 166 180 181 173 174 165 171 164 197 181 183 178 1685 176 172 161
Lima 168 17,3 173 173 170 175 163 174 176 169 173 1680 168 176 190 183 1B1 174 176 al 16,7 161
Loretn 25 27 . 22@ 227 225 228 223 228 227 223 221 223 225 230 231 228 227 229 229 232 27
Madre de Dios 181 179 183 202 209 205 197 183 194 oM 2 2T M3 M7 25 MT M8 M5 20 223 24 N2
Moguegua 121 12,0 e M7 M2 11,8 109 109 11,2 11,0 114 112 106 114 118 116 118 112 11,7 al 121 1086
Pasco - 05 19 02 .. 02 01 01 05 04 02 ... 0®& 03 05 03 08 04 04 al a 02
Piura 193 20,0 194 194 181 1%3% 190 199 203 193 1985 204 191 204 M6 209 205 201 203 al 18,0 175
Puno 32 36 30 31 30 31 34 26 30 36 35 35 385 42 39 40 40 40 44 al 40 34
San Martin 183 186 186 186 166 186 165 185 189 191 189 167 19,0 194 190 193 180 180 1982 al 18,0 19.0
Tacna 13.2 141 o 133 130 139 126 131 136 129 132 140 13,3 13,6 149 143 146 143 141 144 133 132
Tumbes N7 226 225 XF 221 225 222 24 BB 227 26 225 22 227 236 230 222 225 231 al 21,68 203
Ucayali 205 21,0 213 20% 211 210 211 208 26 291 212 210 .3 213 48 25 215 211 214 al 184 201

al No ze regisird informacion, debido a rectricciones por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-18).
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SEMAMHI).

99



ANEXO 13

6. Temperatura minima promedio mensual, segin departamento, 2021 — 2022

(Grado Celsius)
21 2022
Departamento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ema Feb Mar Abr May .Jun Jul Ago 3st Oct MWov Dic
Amazonas 10,2 10,7 109 411 102 @2 69 72 &2 96 105 103 01 403 102 95 72 865 635 63 80 88 54 81
Anzash 6,2 a7 &1 54 35 25 01 08 35 &0 60 B0 &2 &7 &0 55 3& OF 00 05 28 36 3B 48
Apurimac 0,2 10,3 99 94 78 T4 65 75 90 10,2 104 102 B9 985 93 90 83 - 7.6 94 98 93
Arsquipa 22 119 114 400 85 70 74 71 82 93 94 1186 11,8 113 116 87 74 62 76 68 T8 T9 9B 1089
Ay acucho 123 10,5 116 92 50 32 15 44 T3 85 94 103 11,3 120 114 T4 46 21 o7 35 868 S§7 T2 98
Cajamarca 0,2 84 94 92 7% T4 45 66 80 100 82 94 0 99 98 97 78 V0O 65 65 T2 84 T9 BB
Cusco 83 7B T0 al a 11 46 02 28 39 T8 T4 6.8 59 46 20 £2 -08 11 43 35 586
Huancavelca 47 33 42 30 10 05 00 141 30 42 43 47 45 45 43 28 07 401 07 10 18 26 27 32
Huanuco 15,8 158 153 155 13,7 139 11,8 129 144 156 157 153 13,9 154 158 154 151 118 4124 130 143 180 150 150
lea 74 175 179 457 116 109 105 108 11,3 121 al al 169 164 171 140 104 88 97 85 95 100 124 162
Junin 84 64 76 57 31 26 01 25 47 65 68 T.0 67 83 76 S50 34 05 03 21 41 44 38 51
La Likertad 18,3 183 195 171 1623 171 160 145 140 144 149 152 17,9 179 182 166 146 136 4133 140 139 137 145 170
Lambay egus 190 200 207 479 174 173 164 152 148 148 157 170 18,5 18,7 180 470 157 147 143 142 142 139 151 178
Lima 19,3 196 202 47,7 163 160 152 143 139 144 162 177 187 182 189 166 153 141 139 133 136 138 161 186
Loretn 23,2 236 230 233 232 233 A5 22T 230 235 236 239 234 X34 234 232 230 X233 232 M4 23 X34 M9 227
Madre de Dios 22 225 224 M 207 . 78 198 226 226 219 223 229 M9 20 X1 204 182 M1 194 M1 X5 ME 22T
Moguegua 13,7 13,8 137 4122 11,% 107 10,8 105 11,3 121 118 132 131 128 13s #0 100 83 86 90 81 96 109 127
Pasco al al a al al a al al al a 1.7 18 1,2 i7 19 o0& 02 <418 -286 47 0% 01 -0&8 00
Piura 293 248 223 201 1941 185 1v8 169 166 166 175 189 - .. 170 167 166 166 165 181 208
Puno 54 61 54 41 24 410 O7 16 45 352 61 60 56 58 58 38 19 -1 12 14 28 37 52 58
San Martin 196 19,8 185 196 191 187 17,3 181 188 189 al al 196 196 196 196 192 182 4186 176 182 195 192 183
Tacna 7,0 173 166 447 130 107 4041 103 102 109 130 156 16,7 165 163 136 123 106 407 103 103 111 139 4165
Tumbes X34 237 235 234 M% 208 202 2041 203 241 208 222 . 223 M5 203 201 196 194 188 204
Ucay ali 204 19,5 187 20,0 190 190 197 193 196 193 190 194 190 194 200 196 200 197 210 198 204 197 210 210

a' Mo se registrd informacion, debido a resticciones por la emergencia sanitara ccasionada por la pandemia (COWID-19).

Fuents: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).
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C. Humedad

ANEXO 14

1. Humedad relativa promedio anual, segin departamento, 2002 — 2022

[Porcentaje)

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2007 2008 2009 2010 201 2012 213 2014 205 20M6 2T 2018 2019 2020 2011 2022
Amezonas B3 80 B2 as B3 85 &8 a3 I T a1 ar 83 a1 7B A &0 B1 e B0 e
Ancash i 654 B8 63 T4 7 75 78 81 as 80 7 7B 76 75 Fi -] T4 ] al BS 63
Apurimac o1 a0 B7 a4 =] a5 @3 o o1 a3 a7 a3 9 az 80 B =] TE al T4 TE
Arequipa a9 29 51 53 56 58 52 57 47 50 54 51 49 25 4T 5 48 4 al 51 50
Ayacucho 58 57 56 57 7 75 70 86 =] 8 73 7 I 79 TB B3 63 ] BT B3 61
Cajamarca 72 70 B2 B85 i 66 63 ] B3 65 65 B4 63 63 B B2 ] B2 BS B2
Cusco B 7 Fie! 75 Fi] 72 = 71 T i BT T4 =] 7] 64 ] ] T2 0 T4 73
Huancavelca B 7 76 a0 9 78 75 T 76 a1 54 L 26 as 54 BS 26 BS 86 B a7
Hudnueo B 62 ES &2 B 62 &7 65 ] &7 65 B B5 a4 62 BS BE BT B4 B B3
kca B a3 B a2 T2 a0 76 a6 =5 75 O ] T4 73 13 &7 BT TO 0 Fik| 1]
Junin BE 54 B3 &1 B3 62 &0 &7 [ 65 62 62 59 59 56 ] 59 L] 58 B0 ki)
La Lisartdd B2 a2 B2 a0 B3 aa 25 aa af 3] a7 9z a1 a5 85 B& B5 BS 91 53 a5
Lameayegue 78 80 TG T2 T 86 a2 a3 &3 a2 a1 a2 80 a1 a2 B1 g2 B1 81 B3 g1
Lima BE a5 B2 a5 B2 a7 g 86 g3 as =13 a6 -1 a6 85 B& BT ] al B2 8z
Lorelo B2 92 o) F: 1] BE 13 & a4 =5 a3 85 as o4 a2 o0 ] an BT =13 BS =11
Madre de Dios B4 a2 B2 7o B8 85 3] a6 a3 23 a5 =l 93 92 e 93 1 ad 1 92
Moguegua 56 1] 55 36 58 a7 35 ar &2 63 &1 a2 B3 L=} T4 T4 al al i
Pasco B2 a3 b a3 BS 84 79 81 73 az 54 a6 85 a6 85 BS 82 B1 al 83
Pira &7 72 T2 &9 T T4 T 75 76 73 O 75 T4 i1 T2 T3 T4 T4 al 73 T
Purno B3 62 B4 57 62 63 56 55 55 63 61 54 65 ] [ B1 62 B2 al 55 4T
Sar Marin B4 a4 B3 a3 B3 T T4 a3 -1 | a2 a2 az 23 a3 81 B3 24 B3 al B2 B0
Tacra 78 75 75 T 78 a0 73 75 v 75 75 76 B a0 TE B a3 ] 80 BT =]
Turmkes BT a8 B2 -] B3 a8 a7 L3 ai a0 85 L3l a 78 i B& az B1 al B3 a7
Ucaryal 5] a8 B3 a5 5] aa =] a0 an ag ag as =14 B2 28 BG al BT a7

a8

&l Mo == regisbd informacicn, debidic & resifcciones porla

Fuemte: Servicio Macional de Meteorologia = Hidrologia (SERAMHIL

por = pandemam (COWID-18)
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ANEXO 15

2. Humedad relativa promedio mensual, segun departamento, 2021-2022

[Porcentaje)
2021 20E2
Departamento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agoe Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Amazonas 26 802 841 832 BOB 620 V48 V51 V75 828 BOE B15 7A0D 820 B30 B40 E20 TR0 VeOD 750 TEO TAO0 TS50 VE0
Ancach 78,6 al 780 720 682 579 503 532 584 693 698 653 680 V50 B10 720 &80 550 460 510 600 580 530 &0
Apurimac B1,0 782 ®15 806 T26 711 &7/4 662 G76 692 724 TH1  ¥ED 820 810 600 V8O .. 20 ... 720 Te0 TO.0
Areguipa E1% €29 6871 590 485 458 430 427 419 446 428 534 620 650 720 5S40 480 430 420 380 380 350 420 800
Ayacucho T30 T0E T3 V53 69% 674 624 557 582 564 320 618 690 750 420 720 €80 €20 00 610 570 510 530 580
Cajamarca 737 €56 742 695 655 651 554 587 599 V06 606 648 620 700 TOO TOO €70 €10 560 580 600 560 510 820
Cusco 769 800 B804 al al 735 659 €86 672 V29 TVBZ T84 810 830 B20 TEO Vi0 &80 690 720 680 &80 &40 .
Huancavelica Bs& &77 510 428 692 BB3 BB9 872 875 865 B3 678 890 890 900 BEOD BBO BBOD 860 BYOD GBEO BE0 BEOD 870
Hudnuco B83 €58 €8BS 674 630 622 598 ST 609 B33 6B1 664 65D 700 TOO &40 €30 €OO 580 610 580 590 €20 850
Ica 58 &80 857 V10 TA® TBe® TS5 TI3 TOT EEE al a/ 600 B30 E20 640 720 TR0 7O 750 TS50 TI0 &70 @60
Junin 675 580 €37 659 605 575 445 534 576 538 618 609 B840 700 TOO €50 580 TS0 300 BOD 670 €50 €30 VIO
Lz Liberiad B6T 916 93F 934 948 048 945 949 950 S48 929 920 930 940 9S40 950 240 950 960 960 950 950 950 940
Lameayegue 799 777 Bi4 827 851 B48 B44 BER B6B B33 T96 B804 BOD 790 BOOD B40D BOO BD0 330 B4D B10 B20 B30 3D
Lima B0 7&7 T&T 825 B6% BE2 BES 677 830 859 836 819 790 N0 TrO0 820 B840 B840 370 BAD 650 B40 B0 300
Loren Br0 B9 Be5 859 666 654 B42 B21 826 859 B59 652 830 860 BEOD B50 BBO 8B0D 860 920 B30 B840 ETOD 330
Madre de Dios 8,8 925 916 HE 921 al 923 908 8971 902 M9 913 M0 920 820 920 940 w30 920 910 880 W0 Y0 930
Moqueguz 70,7 al al al al al o/ &64 666 639 670 743 760 760 T0 Te0 V30 VIO V00 630 650 &30 eE0 VI0
Pasco al al al al al al al af al al BEE B51 860 860 B6O B850 810 850 830 B30 &0 B0 TR0 830
Piura 673 €54 701 VOB Tr4 TRE TRl VSR V49 V19 B89 693 . 110 750 T20 T20 TI0 Ti0 &80
Puno 782 ET7 T2 580 505 352 394 342 542 453 482 T2 T80 7RO T40 510 340 30 350 320 20 210 340 830
San Martih B0S5 823 B57 843 B26 B4B BO3 TBA TS5 AT al a/ 790 B840 BED BTOD B840 820 790 TVD TEO0 TEBO TEO VO
Tacna 787 Bi6 BES 907 913 908 205 927 H2 5 817 TEE TI0 730 740 BOOD 8B40 850 350 BYD B50 8OO TR0 V50
Tumbes BOY TR5 TRE 821 B4€ B31 B30 B4T7 845 851 B3E B1B - e ... B50 &0 390 B7O0 680 B0 BED D
Uczyal B5% Be4 BTEF 874 BEE BTE BET 859 859 856 671 670 870D &0 86D BBOD BBO B8B0D 3880 BYD BTO0 BTO0 BTO0 870

al No se regisTa infarmacian, debido 3 resticciones por |a emergencia saniaria ccasionada per la pandemia [SOVID-19).

Fuente: Servicio Nacional de Mateorclogia e Hidrelogia (SENAMHI).
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ANEXO 16

12. indice de radiacion ultravioleta maxima mensual en el departamento de Moquegua, 2015-2022

(Indice)

Mes 2015 2016 2017 2018 2022
Enero 13 14 14 13
Febrero 13 14 14 14
Marzo 12 13 13 13 .
Abril 1 10 1" 13
Mayo 9 9 8 10
Junio 7 8 7 7 8
Julo 8 8 7 7 9
Agosto 10 10 9 9 "
Sefiembre 1" 12 11 1" 13
Octubre 12 14 13 14
Noviembre 13 13 12 12
Diciembre 13 13 13 15

Nota: El afio 2019 no cuenta con inbrmacién disponible, mmpoco ks afios 2020 y 2021 debido a resticcionss por la emergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-19).

Nota: No se dispone de informacion de bos afios 2019, 2020 y .2021.

Fuente: Servicio Nacional de M logia e Hidrologia (SENAMHI).

13. indice de radiacién ultravioleta promedio mensual en el departamento de Tacna, 2015-2022

(indice)

Mes 2015 2018 2017 2018 2022
Enero 1" 10 g 10
Febrero 10 10 9 "
Marzo 9 10 9 9
Abril 7 7 7
Mayo 6 5 )
Junio 5 4 4 4 4
Julio 5 4 4 4 4
Agosio 6 8 6 6 5
Sefembre 8 8 3 8 7
Octubre 9 10 8 8 8
Noviembre 9 10 9 10 8
Diciembre 10 10 k] 8

Mota: El afio 2019 no cuenia con informacion disponible, empoco los afios 2020 y 2021 debido a restricciones por la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-19).
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).

14. indice de radiacion ultravioleta maxima mensual en el departamento de Tacna, 2015-2022

(indice)

Mes 2015 2018 2017 2018 2022
Enero 12 11 11 11
Febrero 11 12 11 11
Marzo 10 1 10 10
Abril 9 8 8
Mayo 7 7 7
Junio 3 3 5 5 4
Julio 3 3 5 3 5
Agosin 7 7 7 7 6
Sefiembre 9 9 9 9 8
Octubre 10 1 10 10 8
Novierrbre 10 1 11 11 9
Diciembre 11 11 11 8

Nota: El afio 2019 no cuenta con mformacion disponible, mmpoca los afos 2020 y 2021 debido a resticcionss por s
ia sanitaria porla demia (COVID-19).

Nota: Mo se dispone de informacion de les afios 2019, 2020 y (2021,

Fuente: Servicio Nacional de Meteerologia e Hidreologia (SENAMHI).

o

Pera: Anuario de Estadisticas Ambientales 2023
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ANEXO 17

18. Producciéon de energia eléctrica por tipo de generacion, segun departamento, 2022
(Gigawatts hora)

Departamento Total Hidraulica Térmica Solar Eolica
Total 597126 297438 2712159 8210 19319
Amazonas 48 46 2 - -
Ancash 2135 2010 125 - -
Apurimac 43 43 0 - -
Arequipa 1198 1019 90 90 -
Ayacucho 12 1" 1 - -
Cajamarca 1338 1219 2 - 17
Callao 1/ 3528 - 3528 - -
Cusco 1975 1865 110 - -
Huancawelica g572 9571 1 - -
Huanuco 2007 2006 1 - -
Ica 1808 - 474 - 1334
Junin 3071 3070 0 - -
La Libertad 688 89 257 - 342
Lambayeque 74 2 72 - -
Lima 26781 6 562 20217 2 -
Loreto 422 - 422 - -
Madre de Dios 2 - 2 - -
Moquegua 1004 21 310 673 -
Pasco 836 836 0 - -
Piura 1589 198 1251 - 139
Puno 1057 1044 13 0 -
San Martin 37 34 3 - -
Tacna 147 91 0 56 -
Tumbes 13 - 13 - -
Ucayali 328 5 323 0 -

Nota: Los totales pueden diferir por efectos de redondeo.
1/ Provincia Consfifucional.
Fuente: Ministerio de Energia y Minas (MINEM).
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ANEXO 18

‘ European
= Commission

Centro cientifico de la UE

Sistema de Inforacién Geogréfica
Fotovoltaica (PVGIS)

PVGIS proporciona informacion sobre la radiacion solar y el rendimiento de
los sistemas fotovoltaicos para cualquier lugar del mundo, excepto los
polos norte y sur.

que hacemos

éCuanta electricidad podrian producir las

instalaciones fotovoltaicas donde vivo?

éComo cambia la produccion a lo largo

del aiio?

éCuanto ayuda una bateria a utilizar

toda la electricidad producida?

©AdobeStock_Wirestock



ANEXO 19

Visita PVGIS >
(https://re. jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/)

Herramienta en linea PVGIS

Rendimiento fotovoltaico (s yre jrceceuropaewpvg toolssens)

Electricidad producida al afio por el rendimiento de un sistema
fotovoltaico en cualquier ubicacion.

Radiacion solar ps:sre jrc. ec.europa.eu/pvg_tools/en/#MR)

Series temporales de valores horarios, diarios o mensuales de radiacion
solar y rendimiento fotovoltaico.

Ao meteorolégico

t ip ico (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#TMY)

Conjunto de datos horarios de nueve variables climéticas durante un
ano "tipico", formateados para herramientas de célculo de energia de
edificios.

Caracteristicas clave

« Acceso libre y gratuito al potencial de generacion de electricidad fotovoltaica

(PV) para diferentes tecnologias y configuraciones.

« Disponible en inglés, francés, italiano, espafol y aleman.

+ No hay registro

« Amplia documentacidon de respaldo: consulte los enlaces al final de esta
pagina.

e (Usuario primerizo? Consulte la seccién Primeros pasos

« API para necesidades de acceso rapido y automatizado.

« Mapas de recurso solar y potencial fotovoltaico, por pais o regiéon, en archivos

listos para imprimir.

Noticias destacadas
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ANEXO 20

Anuncio de noticias | 14 de febrero de 2024
La energia fotovoltaica en tejados y

mas alla puede superar los objetivos
preservando al mismo tiempo el medio

ambiente (/Jrc-news-and-updates/pv-rooftops-and-beyond-can-

surpass-targets-while-preserving-environment-2024-02-14 _en)

La energia fotovoltaica (PV) en tejados y masas de
agua, asi como a lo largo de carreteras y vias férreas,
podria aumentar la capacidad instalada total de la UE
a mas de 1 TWp.

Em pezan do con PVGIS (/photovoltaic-geographical-information-system-

pvgis/getting-started-pvgis en)

Servicio API no interactivo (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/getting-

started-pvagis/api-non-interactive-service en)

Otras fuentes (/photovoitaic-geographical-information-system-pvgis/getting-started-pvgis/other-

sources en)

Fuentes de datos y métodos de calculo de PVGIS (/photovoltaic-geographical-

information-system-pvgis/getting-started-pvgis/pvgis-data-sources-calculation-methods_en)

manual de usuario pvgis (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/getting-started-

pvais/pvagis-user-manual_en)

Uso de PVGIS: preguntas frecuentes (/photovoltaic-geographical-information-system-

pvais/qgetting-started-pvgis/using-pvais-frequently-asked-questions en)

Descarga de datos PVGIS (/photovoltaic-geographical-information-

system-pvgis/pvgis-data-download en)

CM SAF Radiacion Solar (/photovoltaic-geographical-information-system-pvais/pvgis-data-

download/cm-saf-solar-radiation en)

Mapas nacionales y regionales. (/phetovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-

data-download/country-and-reqgional-maps en)

Radiacion solar NSRDB (/phatovoltaic-geagraphical-information-system-pvgis/pvgis-data-

download/nsrdb-solar-radiation_en)

PVMAPS (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-data-download/pvmaps _en)




ANEXO 21

Sara Radiacion solar (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-data-
download/sarah-solar-radiation en)

Datos de radiacion solar SARAH-2 (/photovoltaic-geographical-information-system-

pvais/pvgis-data-download/sarah-2-solar-radiation-data_en)

Lanzamientos PVGIS (/photovoltaic-geographical-information-system-

pvgis/pvgis-releases en)

PVGIS 5.2 (/photovoltaic-geographical-information-system-pvais/pvais-releases/pvais-52_en)

PVGIS 5.1 (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-releases/pvgis-51_en)

PVGIS 5 (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-releases/pvgis-5_en)

Historial y correccién de errores (/photovoltaic-geagraphical-information-system-pvais/pvgis-

releases/history-bug-fixes en)

Herramientas PVGIS (/photovaltaic-geographical-information-system-

pvgis/pvgis-tools en)

Radiacion diaria (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvqis-tools/daily-

radiation en)

Fotovoltaica conectada a |la red (/photovoltaic-geographical-information-system-pvais/pvais-
tools/grid-connected-pv_en)

Perfil del horizonte (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvais-tools/horizon-

profile_en)

Radiacion horaria (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvqis-tools/hourly-

radiation en)

Radiacion mensual (/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvais-tools/monthly-

radiation en)

Sistemas fotovoltaicos aislados de la red (/photovoltaic-geographical-information-system-

pvgis/pvgis-tools/grid-pv-systems en)

Generador de ano meteorolégico tipico (TMY) PVGIS (/photovoltaic-geographical-
information-system-pvais/pvgis-tools/pvgis-typical-meteorological-year-tmy-generator en)

Seguimiento de sistemas fotovoltaicos (/photovoitaic-geographical-information-system-

pvgis/pvgis-tools/tracking-pv-systems en)

Informacion general de PVGIS (/photovoltaic-geographical-

information-system-pvgis/pvgis-background-information_en)
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ANEXO 22

Nw

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA

Sistema Estadistico Nacional

Pertit _
Compendio

Esbadisbico




ANEXO 23

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Av. General Garzén N° 658, Jests Maria, Lima 11 PERU
Teléfonos: (511) 433-8398  431-1340 Fax: 433-359
Web: www.inei.gob.pe

Octubre, 2023

La informacion contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente,
siempre y cuando se mencione la fuente de origen: Instituto Nacional de Estadistica e

Informatica.
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ANEXO 24

Compendio Estadistico. PERU 2023

Vivienda
vy Hogar

a vivienda ocupa un lugar preferente en las

condiciones de vida de las personas, porque la

calidad de su construcclon y la disponibilidad de
serviclos, entre otros, hacen poslble que sus ocupantes
tengan una adecuada vida famillar, protegiéndoles ademas,
de las Inclemencias climaticas y de otras amenazas naturales.
Por ello, es Importante presentar Informaclon estadistica en
serle histdrica, base para el disefio y ejecucion de politicas
publicas diridgidas hacla este sector.

En este capitulo se presenta Informaclon estadistica
sobre el tipo de vivienda, la condiclon de tenencla y la
Infraestructura fisica de las viviendas particulares, es decir el
material predominante en paredes exteriores, techos y plsos.
Ademas, se muestra Informacion acerca del acceso a los
serviclos baslcos: agua y desaglie, cuya fuente es la Encuesta
Naclonal de Programas Presupuestales —-ENAPRES y para el
acceso a energia eléctrica, la fuente es la Encuesta Naclonal
de Hogdares - ENAHO. Ambas encuestas son ejecutadas
anualmente por el Instituto Naclonal de Estadistica e
Informatica - INEI, y sus resultados tlenen representatividad
nacional y departamental.

Por otro lado, se Incorpora Informacion que proporciona el
Serviclo de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
relaclonado a las Conexlones Facturadas de Adua Potable y
Alcantarlllado sedun gerenclas y centros de serviclo. Ademas,
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ANEXO 25

Compendio Estadistico. PERD 2023

encontramos Informaclon sobre Conexlones de agua potable

y alcantarillado redistradas por la Superintendencla Naclonal
de Serviclos de Saneamiento - SUNASS, sedgun empresa
prestadora de serviclo de saneamiento.

También se Incluye datos referentes al regdistro predial que
proporciona la Superintendencla Naclonal de Redistros
Publicos - SUNARP. EL Organismo de Formalizacion de la
Propledad Informal - COFOPRI, por su parte proporciona
informacion sobre la formalizacion de la propledad predial
en asentamientos humanos, urbanizaciones populares vy
prodgramas de viviendas del Estado, los que tlenen cobertura
departamental.

Finalmente, el Ministerio de Vivienda, Construcclon y
Saneamiento brinda Informacion estadistica acerca de
créditos hipotecarlos para vivienda, asi como las viviendas
financladas, la oferta de viviendas aprobadas por el Fondo
Mivivienda v los bonos familiares habltacionales otordados
por modalidad de postulacion.
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ANEXO 26

A.TIPO Y REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDAS PARTICULARES

4.1 TIPOS DE VIVIENDAS PARTICULARES, 2012-2022
(Porcentaje del total de viviendas particulares)

Compenidio Estadistico. PERU 2023

Tipos de vivienda
Total

Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta

Vivienda en casa de vecindad (Callejon, solar o corralon)

Choza o cabafia
ivienda improvisada

Local no destinado para habitacidn humana

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

56
16
51
18
03
00

62 63 72 74
15 16 16 16
44 43 4D 43
14 13 12 09
02 01 01 00
00 00 00 00

73
19
45
049
0.1
00

7.0
18
38
07
0,0
0,0

77
18
45
06
00
00

64
10
20
05
00
0,0

73
12
35
04
00
00

100,0 1000 1000 1000 1000 100.0 1000 1000 100.0 10001000

856 863 864 B58 860 B854 866 855 901 BF6 862

76
15
43
04
00
00

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares.

4.2 VIVIENDAS PARTICULARES COMO CASAINDEPENDIENTE, SEGUN DEPARTAMENTO,

2012-2022

(Porcentaje del total de viviendas particulares)

Departamento
Total

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Prov. Const. del Callao
Cusco
Huancavelica
Huanuco

lca

Junin

La Libertad
Lambayeque
Lima Metropolitana 1/
Lima 2/

Loreto

Madre de Dios
Moguegua
Pasco

Piura

Puno

San Martin
Tacna

Tumbes
Ucayali

2042 2013 2014 2045 2016 2017 2018 2049 2020 2021 2022
856 863 864 858 860 854 866 855 001 876 862
889 916 879 888 895 895 913 880 944 922 917
%4 959 967 964 983 975 992 977 976 985 969
909 935 930 950 912 906 904 893 979 929 906
833 899 872 882 899 901 925 910 969 935 897
924 922 o041 903 919 921 905 898 921 892 &7A
9,1 98 946 977 958 954 960 945 OG0 937 955
821 828 843 845 859 811 810 811 817 788 783
733 737 7a7 789 762 759 812 822 911 856 825
890 907 912 904 902 915 915 907 960 919 915
907 847 931 935 937 925 924 933 048 950 943
930 938 93 965 974 956 969 952 068 973 972
811 834 843 842 816 835 849 848 904 874 843
971 99 977 98 971 959 971 971 978 971 958
962 968 979 986 973 967 972 960 957 954 931
778 757 753 TI8 730 704 TI7T 701 784 748 730
934 947 958 950 956 946 960 0954 980 962 958
717 756 794 822 853 858 892 003 920 939 943
831 816 820 878 881 855 845 836 894 835 816
920 954 956 976 977 986 989 970 97T 92 976
844 851 855 876 896 920 912 90,1 940 898 902
992 998 997 995 930 990 987 995 999 996 998
741 806 804 797 793 820 858 797 896 852 826
914 953 959 958 969 969 O74 980 985 972 980
888 042 942 948 937 933 045 940 970 048 934
982 987 994 992 989 994 992 987 897 996 999
869 873 876 897 910 931 935 942 859 951 947

Nota: Casa independiente &5 aguella que tiene salida directa a la calle, camino, carretera, efc. y constituye una sola vivienda.
1/ Denominacion establecida mediante Ley N 31140, las publicaciones estadisticas referidas a la Provincia de Lima se
denominard en adelante, Lima Metropolitana y comprende los 43 distritos.
2/ Denominacion establecida mediante Ley N® 31140, las publicaciones estadisticas referidas a la Regién Lima, se
denominaran en adelante Departamento de Lima y comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cafiete,
Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares.
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4.3 VIVIENDAS PARTICULARES, SEGUN CONDICION DE TENENCIA, 2012-2022
(Paorcentaje del fotal de viviendas particulares)

Condicion de tenencia
Total

Alquilada

Propia, totzimente pagada

Propia, por invasion

Propia, comprandola a plazos
Cedida por el cenfro de trabajo
Cedida por otro hogar o institucion
Otra forma 1/

2012 2013 2014 2015 2016 207 2018 2019 2020 2021

2022

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

89 80 8% 83 95 83 86 93 96 100
686 687 697 691 677 684 604 697 695 664
57 58 53 50 584 50 47 42 54 61
06 05 08 08 08 08 06 05 07 08
s 04 03 04 03 03 04 03 02 03
126 1486 145 154 160 1861 153 155 145 164
01 0,1 01 01 02 01 01 01 00 01

1000

104
66,6
5,6
08
0.2
16,2
01

1/ Comprende anticresis.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Encuesta Nacional de Hogares.
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ANEXO 29

MARTIN VIZCARRA CORNEJO
Presidente Constitucional de la Republica

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS CESAR VILLANUEVA AREVALO
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe

ANIBAL SANCHEZ AGUILAR
Subjefe

NANCY HIDALGO CALLE
Directora Técnica

Dircccion Técnica de Demogratia
e Indicadores Sociales

GASPAR MORAN FLORES

Director Nacional
Direccién Nacional de Censos y Encuestas

LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Articulo 1°

Articulo 2°

Articulo 3°

DECRETO LEGISLATIVO N° 604

Los Sistemas Nacionales de Estadistica e Informética tienen por {inalidad asegurar,
en los respectivos campos, que sus actividades se desarrollen en forma integrada,
coordinada y racionalizada y bajo una normatividad técnica comun, contando
para ello con autonomia técnica y gestion.

Son objetivos de los Sistemas Nacionales de Estadistica e Informatica:

a. Normar las actividades de estadistica e informatica oficial.

b. Coordinar, integrar y racionalizar las actividades de Estadisticas e Informatica; y

c. Promover la capacitacion, investigacion vy desarrollo de las actividades de
Estadistica e Informatica.

Los ambitos de competencia de los Sistemas Nacionales de Estadistica e
Informatica son:

a. Del Sistema Nacional de Estadistica
Los levantamientos censales, estadisticas continuas, las encuestas por
muestreo, las estadisticas de poblacién, los indicadores e indices en general,
las cuentas nacionales y regionales, los esquemas macroestadisticos, analisis
e investigacion. Corresponde a éste las tareas técnicas y cientificas que se
desarrollan con fines de cuantificar y proyectar los hechos econdmicos y
sociales para producir las estadisticas oficiales del pais.
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SEGUN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

ANEXO 30

CUADRO N° 6.8
PERU: HOGARES NUCLEARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES,

(Absoluto y porcentaje)

117

Censo 2007 Censo 2017 Variacion intercensal Talsalde
Departamento 2007 - 2017 crecimiento
Total de Hogar % Total de Hogar o b . promeadio
%o soluto ]
Hogares | MNuclear Hogares | Nuclear anual
Total 6754 074 157736 530 8252 184 4451706 539 874300 244 22
BAmazonas % 645 51810 572 107 364 65123 607 13313 57 23
Ancash 260 087 14234 547 13 661 174747 557 Ry 21
Apurimac 106 445 62286 585 126 048 76169 604 13883 223 20
Arequipa 309 832 161274 520 425 522 4099 503 52825 328 29
Ay acucho 163 147 8513 522 185 681 10235 51 73 02 19
Cajamarca 333311 191377 574 395 608 246 857 624 55480 290 26
Prov_ Const del Callao 216 252 108 063 500 266 228 13365 502 551 171 21
Cusco 303971 166 861 549 354 863 0725 584 N4 M2 22
Huancav elica 1287 Brd62 598 106 018 63114 595 -4M8 &4 07
Hugnuco 180 731 98111 543 203 451 114692 564 1651 169 16
Ica 180 828 00758 557 238 038 129267 543 2859 283 25
Junin 303 218 163455 539 MIm3 197283 564 lee a0 19
Ls Libertad 384 842 03616 529 474027 25 226 54.1 52610 258 23
Lambay eque 254 488 136778 537 308 %87 165815 537 29037 12 19
Lima 20750 1026014 434 26112 1308 848 501 28288  ITs 25
Loreto 176 046 86470 491 196 685 102912 523 16442 190 1.8
Madre de Dios 749 1254 456 7412 N5 53 8691 693 54
Moguegua 49099 2528 54 59002 nors 527 583 231 21
Pasco 56 889 37946 56.7 §9 197 40162 580 2216 58 06
Piura 389 685 2994 5890 497 686 2% 479 602 66555 289 26
Puno 363432 203609 560 414 969 2079 532 171 84 08
San Martin 173 646 9499 547 227 664 131232 58.9 3240 382 33
Tacna 84819 42907 506 104 478 52471 502 8564 223 20
Tumbes 50 005 29970 599 62 538 B9%d 590 694 233 21
Ucayai 97 191 48345 297 122 256 2931 515 1458 302 27
Provincia de Lima 1/ 1 860 569 912653 491 2353950 1173193 498 260540 285 25
Region Lima 2 214 522 113361 528 257 172 135655 527 28 197 18

1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
2 Comprends |as provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cafiete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon y Yauyos.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2007 y 2017

6.2.2. Hogares extendidos

Los resultados del Censo de 2017, revelan que existe en el pais 1 millon 701 mil 64 hogares extendidos,
representando el 20,6% del total de hogares.; mienfras que el Censo de 2007 determind que fue el 25,1%
del total de hogares de ese afio.

Por departamento, Loreto (29,1%), Ucayali (26,8%), la Provincia Constitucional del Callao y Lambayeque
(26,0%, en cada caso), la provincia de Lima (24,2%), La Libertad (23,3%), Ica y la region Lima (21,9% en
cada caso) presentan las mayores proporciones de hogares de este tipo y superan el promedio nacional
(20,6%). Mientras que, las menores proporciones con este tipo de hogar se encuentran en Puno (9 4%),
Huancavelica (11,6%) y Apurimac (12,1%).



ANEXO 31

CUADRO N° 6.9
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PERU: HOGARES EXTENDIDOS EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES,
SEGUN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017
{Absoluto y porcentaje)

Censo 2007 Censo 2017 Variacion m'tercensal Talsa.de
Departamento 2007 - 2017 crecimiento
Total de Hogar % Total de Hogar % | absoluto % promedio
Hogares | Extendido ' Hogares | Extendido ’ anual
Total 6754074 1695898 251 8252284 1701064 206 5166 03 0.0
Amazonas 90 645 1225 234 107 354 17644 164 -3581 -89 -1.8
Ancash 260 087 67223 258 313 661 60688 19.3 -6535 87 -1.0
Apurimac 106 445 18925 178 126 048 15269 121 -365%  -193 =21
Arequipa 309 892 67911 219 425522 7015 181 9104 134 13
Py acucho 163 147 31854 195 185 681 20007 147 -4577 144 -1.5
Cajamarca 33331 83318 25.0 395 608 63816 16.1 -19562 -235 26
Prov. Const del Callao e 252 62731 290 266 228 69336 26.0 6599 105 1.0
Cusco 303974 58391 192 354 869 5198 146 -6423 110 -1.2
Huancavelica 12817 19511 173 106 018 12322 16 -T249 370 45
Huanuco 180 731 43098 238 203 451 36662 18.0 -6416 149 -16
lca 180 828 43954 243 238 038 521471 119 8193 166 17
Junin 303 218 72020 238 349713 67017 19.2 -5003 69 07
La Liberzd 304 842 105886 275 74027 10618 233 4732 45 04
Lambay eque 254 488 75324 296 308 987 80362 26.0 5038 67 0.6
Lima 2075091 579263 279 2611122 626635 240 47312 B2 0.8
Loreto 176 046 59204 336 196 685 57324 291 -1880 32 03
Madre de Dios 27494 5359 185 41412 7004 169 1645 307 27
Moguegua 49099 8907 181 59 002 8568 145 -3 38 04
Pasco 66 889 1463 219 69 197 10645 154 -39 273 =31
Piura 389 685 99816 256 497 686 100967 205 1151 12 0.1
Puno 363432 56458 155 414 969 38990 94 -17 468 -309 -6
San Mariin 173 646 407 254 227 bod 46325 208 22 51 0.5
Tacna B4 819 16303 192 104 478 17016 16.3 M3 44 04
Tumbes 50 005 11687 234 62 598 12635 20.2 48 81 0.8
Ucayali 97 191 28693 295 122 256 32794 268 4101 143 13
Provincia de Lima 1/ 1 860 369 5453 282 2353 950 704286 242 458%0 87 0.8
Region Lima 2/ 214 522 54725 255 2571712 56201 21.9 1482 27 03

1/ Comprends los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ Comprende |as provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cafiete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyén y Yauyos.
Fuente: INEl - Gensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2007 y 2017

6.2.3. Hogares compuestos

Los hogares compuestos son los constituidos por un hogar nuclear o extendido al que se le agregan otras
personas que no estan ligadas por lazos de parentesco alguno (excluyendo a trabajadores del senvicio

doméstico).

De acuerdo a los resultados de Censo de 2017, el pais tiene 204 mil 418 hogares compusestos, que
representa el 2,5% del total de hogares de este tipo. Con relacion al Censo de 2007, se observa una

disminucion de 79 mil 206 hogares (27,9%).
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ANEXO 32

, CUADRO N° 6.19 '
PERU: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NUMERO
DE PERSONAS EN EL HOGAR, SEGUN DEPARTAMENTO, 2017

(Absoluto)
Numero de personas por hogar
Departamento Total -
1 | 2 | 3a4 | 5a6 | 7ymas
Total 8252284 1384143 1472190 3267983 1659192 468 776
Amazonas 107 354 17237 18725 44071 20 683 5648
Ancash 313 661 56 620 60523 120888 59 011 16638
Apurimac 126 048 28 150 26 920 45 610 20 811 4 557
Arequipa 425 522 94 458 79 605 165 852 69 416 16 191
Ayacucho 185 681 42 485 36 544 65 789 247 8445
Cajamarca 395 £08 62074 79144 166628 70 879 16883
Prov_ Const del Callao 266 228 36 337 43438 109958 58 550 17945
Cusca 354 859 70812 63828 134878 £3 825 15525
Huancavelica 106 018 25676 21316 34975 18574 5477
Huanuco 203 451 r1s7 36 879 17914 40213 11288
Ica 238 038 38 490 41480 97 591 47102 13375
Junin 349713 59 642 62 407 136 298 72 968 18398
L Libertad 474 027 62 647 78832 194117 105224 33 147
Lambay eque 308 867 37 279 49083 123582 73674 25378
Lima 2611122 384 062 454082 1072673 544 518 155 787
Loretn 196 685 19699 25042 68 168 57 858 25018
Madre de Dios 41412 9302 7183 15588 7398 1841
Moguegua 59002 15599 12 951 22057 7144 1251
Pasco 69 187 13163 12 084 26 457 13928 3565
Piura 497 686 63 117 79 657 202 482 115853 aam
Puno 414 969 128617 8320 135225 52017 9909
San Martin 2727 664 30119 36 801 95125 48 024 12 585
Tacha 104 478 25 754 20 941 39736 14 812 3235
Tumbes 62 538 9235 10 149 27 337 12 835 3042
Ucayal 122 256 16 112 17 404 45024 31458 12258

Provincia de Lima 1/ 2353 930 336 756 409 262 9714584 495 707 140771
Region Lima 2/ 257172 47 308 44820 101219 48 811 15016
1 Comprends los 43 distitos de |a provingia de Lima.

2/ Comprende |as provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cafiete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon y Yauyos.
Fuente: INEl - Censos Nacionales 2017 Xll de Poblacion y VI de Vivienda.

El Censo de 2017 revela que los hogares tienen en promedio 3,5 miembros, en tanto en el 2007 eran 4
miembros en promedio por hogar. Segin area de residencia en la zona rural el promedio es de 3.2
miembros y en |a urbana 3.,5. Segun departamento Loreto (4.3) y Ucayali (4,0) presentan mayor cantidad
de miembros por hogar.
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ANEXO 33

, CUADRON°620
PERU: PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR, POR AREA DE RESIDENCIA,
SEGUN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017

(Personas)
Censo 2007 Censo 2017
Departamente
Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Total 40 40 40 35 35 32
Amazonas 4.1 a8 43 34 33 a5
Ancash 40 40 40 33 34 32
Apurimac 38 38 37 31 32 30
Arequipa 36 a7 32 31 32 26
Ayacucho a7 39 a5 32 34 29
Cajamarca 41 39 42 33 34 33
Prov. Congt. del Callao 40 40 - 37 3,7 -

Cusco 38 a7 38 32 33 3,1
Huancavelica 40 40 40 al 33 a1
Huanuco 42 40 42 34 35 33
Ica 39 39 36 35 35 30
Junin 40 40 40 34 35 33
La Libertad a1 41 42 a7 a7 a5
Lambayeque 43 42 a7 38 38 40
Lima 40 40 a5 36 36 28
Loreto 50 48 52 43 42 44
Madre de Dios 37 kv 37 32 32 31
Moguegua 32 32 30 28 28 21
Pasco 41 40 42 34 33 35
Piura 43 42 44 37 37 kX
Puno 34 6 33 27 31 24
San Martin a1 40 42 36 35 N
Tacna 33 34 29 37 37 23
Tumbes 39 39 38 35 35 33
Ucayali 43 43 43 40 40 39
Provincia de Lima 1/ 4.0 40 35 36 36 34
Region Lima 2/ 38 40 35 34 35 28

1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cafiete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Cryon v Yauyos.
Fuente: INEl - Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2007 y 2017.
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ANEXO 34
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Reference circunt diagram of the 12C-t0-LCD piggy-back board.

12C LCD Display.

At first you need to solder the RC-to-LCD piggy-back board to the 16-pins LCD module, Ensure that the 12C-to-L.CD
piggy-back board pins arc strasght and fit in the LCD module, then solder in the first pin while keeping the 12C-to-
LCD piggy-back board in the same planc with the LCD module, Once you have finished the soldering work, get four
Jumper wires and connect the LCD module to your Arduino as per the instruction given below.

BACWIGH]

—

LCD display to Arduino wiring.
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ANEXO 35

REV| DESCRIFTION Section [Engineer|Checked| Dote
A2 Revised drawings, delete the part size | A4+-B3 | Leo zhouhlk |2016.03.03
&
B
1.Clip Force :65+10 LBF
2.It's natural round in all cormers and
edges  that not marked with texts
3.ReHS—PRODUCT SHOULD Be RoHS
COMPLIANT
C
7 Fan LAEEL| PET 1
) SA000L250-GF3 Interface | TC-5630 0179 T=0.15~0.22mm
5 300002012-GP E-Ring SK7 4 Plating—Ni
4 450012490-C03 Sprlhg SWP-B 4 Plating—Ni
3 | 1s003000-GP3 Screw AISII018 4 Platlng—NI
2 1 PADDL Fan L —
1 600027370-GF3 HS ALHCU 1
Ttem Part No. Part Name i Remark
DREWN 4| General tolerance:
Leo Peng |puge Don' € use the crossed itess
eenle 0303 To~10 [0t [,04 [015 02 fi0.3 CODLER MASTER
Leo 0-3% |85 [z [oes|ha e ’
TATE 2016,03,05 | W0~%0 | §2 [ 43 [0as[ds [ 46 D
CHECKED 0~ 100 n_)w nK 0.4 D_l nﬁ Part fw_fn . ) ;
| Zhouhh | CEL-00007-N1-HF
Toie eoisoaos ] 10 [ 09 n.y, o6 [od ] 10,
[GFFROVAL | Augies N EER R R
NEHUU Scale — |Shees—#nlt Slze 10301 42— wM—AF
DATE 2016.03.03 A /8] mm A4 1030IR04E-ASM-A2
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ANEXO 36
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1t's natural round in all corners and
edges that net marked with texis
3.RoHS—PRODUCT SHOULD Be RoHS

COMPLIANT
4 Heat label PET
3 450012500-GF3 CLIP AISTI065 1 PlaTing—Ni
2 266000920-GP3 Heat C1020 1 Cleaing
1 250058780-01-GP3 ALHS AL 6063 TS 1
Ttem Part No. Part Name i Remark
DREWH +| General tolerance:
Leo Peng |rage~. | Pon't use the crossed iteas

DATE 20160303
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ANEXO 37
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ANEXO 38
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ANEXO 39
G N.° DE PIEZA CANTIDAD
1 Casa paredes
Techo
Prolongacion
Piso

Ensamblaje2

Ensamkblaje tuberia

S o | | W R

Ensamblaje3

1
1
1
1
1
1
1

UNIVERSIDAD MNACIONAL JORGE BASADRE GROHMARNMN

Tesis

AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALFFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA_ EN EL ANO 2022

ST

ESCALAT:200 UND: mm

E PLAMC - REV
Ad VIVIENDA CON CONFOR TERMICO 01
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ANEXO 40

UNIVERSIDAD MACIONMAL JORGE BASADRE GROHMANN

Tesis
AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA. EN EL ANO 2022

Tamafo

VIVIENDA CON CALEFACCION o
Ad 01

ESCALA1:100 UND: mm
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ANEXO 41

UMNIVERSIDAD MACIONAL JORGE BASADRE GROHMANMN

FROYECTO
AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA. EN EL ANO 2022

Tamafio | PLANG REV

Al SISTEMA DE CALFACCION 01

ESCALA 1:100  UND: mm
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ANEXO 42

UMNIVERSIDAD MACIOMNAL JORGE BASADRE GROHMAMM

FPROYECTO
AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CAIEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA. EN EL ANO 2022

Tarmano

PLAMC - REV
Ad SISTEMA DE CALEFACCION 01 01

ESCALA 1:100 UND: mm



ANEXO 43
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UMNIVERSIDAD MACIOMAL JORGE BASADRE GROHMAMM
Tesis
_ AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
3500 CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
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REW

PLAMC
DIMENSIONES DE VIVIENDA 01

Tamano

A4
ESCALA 1:200 UND: mm
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ANEXO 44

MN.° DE -
ELEMENTO MN.= DE PIEZA CANTIDAD

1 Patas cortas 2
colector

Suvjetador tubo
colector inferior

Suvjetador tubo
colector

Patas largas
colector

Sujetador

Tubo colector solar
Tubo para aletas
Aleta 15

Aislante

(W~ | WK
(RN R e A I T I S I VS T
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Tesis
AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CATEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA, EN EL ANO 2022

Tarmafa REW

PLAMC
Ad CALEFACTOR SOLAR 01

ESCALA 1:20 UND: mm




ANEXO 45
Tubo colector solar  Escala 1:5
+9]
S
\5
‘\\, (\:) |
1800 130 J 75 ‘
Aletas1s Escala 1:2
~0
™
)
M~
75
Aislante  Escala 1:2
70
Tubo para aletas Escala 1:10
7T @ F
| 2
8 ?%_ R97.50 8 | )
(ap] g &~
L ) 60,50 4
- 995 Y

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Tesis
AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA

CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA. EN EL ANO 2022

SIZE PLANO REV

Al COMPONENTES DEL CALEFACTOR 0

ESCALA UND: mm
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ANEXO 46

N.° DE
ELEMENTO MN.® DE PIEZA CANTIDAD

Tubo difusor 1

Todo 90 grados 7

1
2
3 Tubo pared 1
4

Tubo pared ]
mediano
5 Tubo pared 2
pequefio asencio
& Tubo techo asencio 1

7 Tubo coneccion ]
con tubo vacio
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Tesis
AUMENTO D]?.I. CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALEFACCION SOLAFR EN LAS VIVIENDAS DELA
CIUDAD DE TACNA, EN EL ANO 2022

Tamano

PLANC REV
Ad SISTEMA DE TUBERIAS 01

ESCALA 1:50 UND: mm
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ANEXO 47
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AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALEFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DE LA
CIUDAD DE TACNA, EN EL ANO 2022

Tarmafio PLANO

REV
Ad SISTEMAA DE TUBERIAS CALEFACTADA 01
ESCALA 1:40  UND: mm



ANEXO 48

., ~ Tubo difusor . . =

- a

~
s

R

\‘ ™

\_- \

L

5

R 525 :
4065

Tubo pared

., .
* k3

rd Fd

. .
“ -
0 0
s 4

« <

4130

el

=

Tubo pared mediano
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o
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D91

Tubo pared peqguefio asencio

30 D
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9

Tubo conexion con tubo vacio

850 m
Codo 90 grados
D1
R125,50 | % e
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AUMENTO DEL CONFORT TERMICO MEDIANTE LA
CALFFACCION SOLAR EN LAS VIVIENDAS DELA
CIUDAD DE TACNA. EN EL ANO 2022

SIZE PLAMNO REV

MO -
A4 TUBOS DE CONECCION 01

ESCALA T:10 UND: mm
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